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Bestimmungs-
gemäße Verwendung 

Haftungserklärung Die Erklärungen zu Mängelhaftung und Schadensersatzansprüchen sind in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der WEBER-HYDRAULIK GMBH aufgeführt. 
Diese stehen dem Kunden spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. 
Wenden Sie sich immer zuerst an das Werk mit dem Sie in Geschäftsverbindung 
getreten sind. Dieses ist bei Erklärungen zu Mängelhaftung und Schadensersatz-
ansprüchen ihr Ansprechpartner. Bei Hydraulikkomponenten ist dies in der Regel 
die WEBER-HYDRAULIK GMBH in Konstanz (Ventilkomponenten) bzw. die WEBER-
HYDRAULIK GMBH in Wörth (Steuerblöcke).

 Haftungsausschluss Grundsätzlich gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unter anderem sind 
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus-
geschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzu-
führen sind:

� nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Hydraulikkomponenten

� unsachgemäßes Montieren, Demontieren, Inbetriebnehmen und Warten der
Hydraulikkomponenten

� Nichtbeachten der Betriebsanleitung

� Nichtbeachten der technischen Spezifikationen der Hydraulikkomponenten

� eigenmächtige bauliche Veränderungen an den Hydraulikkomponenten

� unsachgemäß durchgeführte Reparaturen

� Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

WEBER-HYDRAULIK übernimmt keine Haftung für falsche, unvollständige oder 
fehlende Angaben. Änderungen vorbehalten.

 Gültigkeitsbereich 
der Betriebsanleitung

Die vorliegende allgemeine Betriebsanleitung bezieht sich ausschließlich auf 
Hydraulikkomponenten (insbesondere Ventile, Steuerblöcke, Druckaufnehmer usw; 
im Weiteren nur als Hydraulikkomponenten bezeichnet; gilt sinngemäß auch für 
Elektronikkomponenten) der WEBER-HYDRAULIK GMBH. Die vorliegende Betriebs-
anleitung richtet sich an den Betreiber der Hydraulikkomponenten und an Anla-
genhersteller und Anwender. Sie enthält u. a. wichtige Sicherheitsinformationen, die 
dem Betreiber der Hydraulikkomponenten bekannt sein müssen.

Die Hinweise dieser allgemeinen Betriebsanleitung sind in die Betriebsanleitung des 
übergeordneten Gesamtsystems einzufügen. Diese Betriebsanleitung muss stets 
griffbereit und jederzeit zugänglich in der Nähe der Hydraulikkomponenten bzw. 
der übergeordneten Maschinenanlage aufbewahrt werden.

Wichtige Infor-
mationen

Die Inbetriebnahme, der Einsatz und die Verwendung der Hydraulikkomponenten 
dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben erfolgen. Die Hydraulik-
komponenten dürfen nur als Bestandteil eines übergeordneten Gesamtsystems, 
z. B. einer Maschinenanlage und nur in Industriebereichen entsprechend der Norm
DIN EN ISO 4413 (Fluidtechnik - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische
Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile) betrieben werden.
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Ważne informacje

Zakres obowiązywania 
instrukcji obsługi

Niniejsza ogólna instrukcja obsługi odnosi się wyłącznie do komponentów 
hydraulicznych (w szczególności zaworów, bloków sterowania, przetworników 
ciśnienia itp.; zwanych dalej tylko komponentami hydraulicznymi; dotyczy również 
analogicznie komponentów elektronicznych) firmy WEBER-HYDRAULIK GMBH. 
Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkowników komponentów 
hydraulicznych, producentów instalacji i użytkowników. Zawiera ona między innymi 
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które muszą być znane operatorowi 
komponentów hydraulicznych.
Wskazówki zawarte w niniejszej ogólnej instrukcji obsługi należy włączyć do 
instrukcji obsługi nadrzędnego systemu całościowego. Niniejsza instrukcja obsługi 
musi być zawsze pod ręką i dostępna w pobliżu komponentów hydraulicznych lub 
nadrzędnej instalacji maszynowej.

Oświadczenie 
dotyczące 

odpowiedzialności

Oświadczenia dotyczące odpowiedzialności za wady oraz roszczeń 
odszkodowawczych są określone w ogólnych warunkach handlowych WEBER-
HYDRAULIK GMBH. Są one dostępne dla klienta najpóźniej od momentu 
zawarcia umowy. Zawsze należy w pierwszej kolejności kontaktować się z 
zakładem, z którym nawiązano współpracę handlową. Jest to punkt kontaktowy 
w przypadku wyjaśnień dotyczących odpowiedzialności za wady i roszczeń 
odszkodowawczych. W przypadku komponentów hydraulicznych jest to 
zazwyczaj firma WEBER-HYDRAULIK GMBH w Konstancji (komponenty zaworów) 
lub WEBER-HYDRAULIK GMBH w Wörth (bloki sterujące).

Wyłączenie 
odpowiedzialności

Zasadniczo obowiązują ogólne warunki handlowe. W szczególności roszczenia 
z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody osobowe 
i majątkowe są wyłączone, jeżeli są one następstwem jednej lub kilku z poniższych 
przyczyn:
▪▪ niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie komponentów hydraulicznych
▪▪ nieprawidłowy montaż, demontaż, uruchomienie i konserwacja komponentów 
hydraulicznych

▪▪ nieprzestrzeganie instrukcji obsługi

▪▪ nieprzestrzeganie specyfikacji technicznych komponentów hydraulicznych

▪▪ samowolne zmiany konstrukcyjne komponentów hydraulicznych

▪▪ nieprawidłowo przeprowadzone naprawy

▪▪ oddziaływania ciał obcych i siła wyższa

Firma WEBER-HYDRAULIK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, 
niekompletne lub brakujące informacje. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem

Komponenty hydrauliczne mogą być uruchamiane i używane wyłącznie w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Komponenty hydrauliczne mogą być 
eksploatowane wyłącznie jako część nadrzędnego systemu całościowego, np. 
instalacji maszynowej, oraz wyłącznie w sektorach przemysłowych zgodnie 
z normą DIN EN ISO 4413 (Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady 
i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów).
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GEFAHR

Weist auf die unmittelbare Gefahr von Tod und schwersten Verletzungen hin.

WARNUNG

Weist auf mögliche Gefahr von schweren Verletzungen hin.

VORSICHT

Weist auf mögliche Gefahr von leichteren Verletzungen oder Sachschäden hin.

Bestimmungs-
gemäße Verwendung 

Verantwortung des 
Betreibers

Der Betreiber und Anwender der Hydraulikkomponenten ist für deren bestim-
mungsgemäßen Gebrauch verantwortlich. Dabei sind die Hinweise in dieser 
Betriebsanleitung zur Verwendung, Inbetriebnahme, Lagerung und Wartung der 
Hydraulikkomponenten einzuhalten. Der Hersteller und der Betreiber des über-
geordneten Gesamtsystems, z. B. einer Maschinenanlage, ist für die Einhaltung der 
für den speziellen Einsatzfall geltenden nationalen und internationalen Sicherheits- 
und Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich.

Personalauswahl 
und Qualifikation

Alle Arbeiten mit und an Hydraulikkomponenten dürfen nur von dafür geschultem 
und unterwiesenem Personal mit den dafür erforderlichen Kenntnissen und Erfah-
rungen durchgeführt werden.  
Arbeiten an elektrischen Anschlüssen und Elektronikkomponenten dürfen nur von 
einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Symbolerklärung In dieser Betriebsanleitung sind Sicherheitshinweise mit einem Symbol gekenn-
zeichnet. Die einzelnen Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das 
Ausmaß der Gefahr zum Ausdruck bringen. Es folgen Hinweise zur Gefahrenver-
meidung.

Die Hydraulikkomponenten sind ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von 
WEBER-HYDRAULIK für die Anwendung in folgenden Bereichen nicht zugelassen:

� nukleartechnische Anwendungen

� militärische Anwendungen

� luft- und raumfahrttechnische Anwendungen

� Lenk- und Bremssysteme in Fahrzeugen

� Fahrgeschäfte (z. B. Achterbahn)

� in explosionsgefährdeter Umgebung, außer dies ist ausdrücklich durch die Kenn-
zeichnung der ATEX-Konformität ausgewiesen

Die Hydraulikkomponenten sind für den Einsatz mit Hydraulikölen auf Mineralöl-
basis unter Beachtung der Filtrationsvorgaben und den jeweiligen max. Betriebs-
drücken, Volumenströmen und Temperaturen (siehe jeweiliges Datenblatt der 
Hydraulikkomponenten) vorgesehen. Der Einsatz mit anderen Medien bedarf der 
Zustimmung von WEBER-HYDRAULIK. Eine andere oder darüber hinausgehende 
Verwendung ist nicht zulässig. 
Das Typenschild darf nicht entfernt oder überlackiert werden.
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Zastosowanie zgodne 
z przeznaczeniem

Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy WEBER-HYDRAULIK komponenty hydrauliczne 
nie są dopuszczone do zastosowania w następujących obszarach:
▪▪ zastosowania jądrowe
▪▪ zastosowania wojskowe
▪▪ zastosowania lotnicze i kosmiczne
▪▪ układy kierownicze i hamulcowe w pojazdach
▪▪ urządzenia rozrywkowe (np. kolejka górska)
▪▪ w środowisku zagrożonym wybuchem, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone 
poprzez oznaczenie zgodności z ATEX

Komponenty hydrauliczne są przeznaczone do stosowania z olejami 
hydraulicznymi na bazie oleju mineralnego, z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących filtracji oraz odpowiednich maksymalnych ciśnień roboczych, 
natężeń przepływu i temperatur (patrz odpowiednia karta danych komponentów 
hydraulicznych). Zastosowanie z innymi mediami wymaga zgody firmy WEBER-
HYDRAULIK. Inne lub wykraczające poza to zastosowanie jest niedozwolone. 
Tabliczka znamionowa nie może być usuwana ani zamalowywana.

Odpowiedzialność 
użytkownika

Operator i użytkownik komponentów hydraulicznych jest odpowiedzialny 
za ich prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Należy 
przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących 
użytkowania, uruchamiania, przechowywania i konserwacji komponentów 
hydraulicznych. Producent i użytkownik nadrzędnego systemu całościowego, 
np. instalacji maszynowej, jest odpowiedzialny za przestrzeganie krajowych 
i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania 
wypadkom obowiązujących w konkretnym przypadku zastosowania.

Wybór i kwalifikacje 
personelu

Wszelkie prace związane z komponentami hydraulicznymi mogą być wykonywane 
wyłącznie przez przeszkolony i poinstruowany personel posiadający niezbędną 
wiedzę i doświadczenie.
Prace przy przyłączach elektrycznych i komponentach elektronicznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego elektryka.

Wyjaśnienie symboli W niniejszej instrukcji obsługi wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone symbolem. 
Poszczególne wskazówki są hasłami ostrzegawczymi, które określają skalę 
niebezpieczeństwa. Po tym są przedstawione wskazówki dotyczące unikania 
zagrożeń.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie śmiercią i najpoważniejszymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalne ryzyko poważnych obrażeń.

OSTROŻNIE

Wskazuje na potencjalne ryzyko niewielkich obrażeń lub szkód materialnych.
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GEFAHR

Lebens- oder Verletzungsgefahr durch herausspritzendes Hydrauliköl unter 
hohem Druck. Aus kleinen Öffnungen (z. B. defekter Schlauch, abgerissener 
Manometer), kann ein dünner Ölstrahl austreten, der Haut und Kleidung durch-
dringt.

Lebens- oder Verletzungsgefahr durch berstende Bauteile oder wegschleudernde 
Schläuche.

▶ Vor Arbeiten an Hydraulikkomponenten, Hydraulikanlage drucklos machen.

▶ Leitungen, Schläuche und Verschraubungen des Hydrauliksystems regelmäßig
prüfen.

▶ Leckagen sofort beheben.

▶ Hydraulikkomponenten nicht umbauen oder verändern.

Wichtige Sicher-
heitshinweise

Das Befolgen der Sicherheitshinweise und der national und international geltenden 
Sicherheitsvorschriften hilft Unfälle, Störungen und Fehler zu vermeiden.

Bei Maschinenplanung und Verwendung von Hydraulikkomponenten sind die 
einsatzspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten, wie 
z. B.: DIN EN ISO 12100 (Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleit-
sätze Risikobeurteilung und Risikominderung) oder DIN EN ISO 4413 (Fluidtechnik -
Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen
und deren Bauteile). Zudem sind die Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise
und andere Angaben auf Maß-und Datenblättern der Hydraulikkomponenten und
Baugruppen zu beachten und einzuhalten. Dies gilt insbesondere auch für Hydro-
speicher, die der europäischen Druckgeräterichtlinie (DGRL 2014/68) unterliegen.

Persönliche 
Schutzausrüstung

Zur persönlichen Schutzausrüstung bei Arbeiten am Hydraulikaggregat gehören:

Gehörschutz

SchutzhandschuheSchutzbrille

Schutzkleidung

Sicherheitsschuhe

HINWEIS Bei Anlagen mit Druckspeicher sind zusätzliche Gefahren zu berücksichtigen, da 
auch bei abgeschaltetem Hydraulikaggregat noch Maschinenbewegungen mög-
lich sind und Leitungen und Bauteile noch unter Druck stehen können. Hier sind 
einschlägige Richtlinien und Vorschriften, insbesondere die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV) und die europäische Druckgeräterichtlinie (DGRL 2014/68) 
zwingend zu beachten.

HINWEIS Es ist darauf zu achten, dass die persönliche Schutzausrüstung entsprechend dem 
verwendeten Hydraulikmedium beständig ist.

Środki ochrony 
osobistej

Środki ochrony osobistej do pracy przy agregacie hydraulicznym obejmują 
następujące elementy:

ochronę słuchu obuwie ochronne

okulary ochronne rękawice ochronne

odzież ochronną

WSKAZÓWKA Należy zwrócić uwagę, aby środki ochrony osobistej były odporne na stosowane 
medium hydrauliczne.

Ważne wskazówki 
bezpieczeństwa

Przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz obowiązujących krajowych i 
międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa pomaga uniknąć wypadków, awarii i błędów.
Podczas projektowania maszyn i stosowania komponentów hydraulicznych należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom właściwych dla 
danego zastosowania, np.: DIN EN ISO 12100 (Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne 
zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) lub DIN EN ISO 4413 
(Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące układów i ich elementów). Ponadto należy przestrzegać instrukcji 
obsługi, wskazówek bezpieczeństwa i innych informacji zawartych w arkuszach 
wymiarowych i kartach danych komponentów hydraulicznych i podzespołów. 
Dotyczy to w szczególności akumulatorów hydraulicznych, które podlegają 
europejskiej dyrektywie dotyczącej urządzeń ciśnieniowych (PED 2014/68/UE).

WSKAZÓWKA W przypadku instalacji z akumulatorem ciśnieniowym należy uwzględnić dodatkowe 
zagrożenia, ponieważ także po wyłączeniu agregatu hydraulicznego nadal są 
możliwe ruchy maszyny, a przewody i elementy mogą nadal znajdować się 
pod ciśnieniem. Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich wytycznych 
i przepisów, w szczególności rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy 
(BetrSichV) oraz europejskiej dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 
(PED 2014/68/UE).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia lub ryzyko odniesienia obrażeń wskutek wytrysku oleju 
hydraulicznego pod wysokim ciśnieniem. Z niewielkich otworów (np. uszkodzony 
wąż, oderwany ciśnieniomierz) może wydostawać się cienki strumień oleju, który 
przenika przez skórę i odzież.
Zagrożenie życia lub ryzyko odniesienia obrażeń wskutek pękających elementów 
lub odrzucanych węży elastycznych.

�� Przed rozpoczęciem prac przy komponentach hydraulicznych należy 
rozładować ciśnienie w układzie hydraulicznym.

�� Regularnie sprawdzać przewody, węże i połączenia śrubowe hydrauliczne 
układu hydraulicznego.

�� Niezwłocznie usuwać nieszczelności.
�� Nie wolno przerabiać ani modyfikować komponentów hydraulicznych.
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HINWEIS Bei Transport, Lagerung, Entsorgung und Umgang mit Hydraulikölen sind einschlä-
gige Richtlinien und Vorschriften (z. B. Arbeitsstoffverordnung, länderspezifische 
Vorschriften, Hersteller-Sicherheitsdatenblätter gemäß EG 93/112 usw.) zwingend zu 
beachten.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Hautkontakt oder Verschlucken von Hydraulikölen.

▶ Vor Arbeiten an Hydraulikkomponenten, höher gelegene Behälter entleeren.

▶ Wenn Hydrauliköl verschluckt wurde, durch Hochdruck unter die Haut ein-
gedrungen oder in den Blutkreislauf gelangt ist, sofort Arzt aufsuchen. Kein
Erbrechen herbeiführen.

▶ Ölgetränkte Kleidung unverzüglich wechseln.

▶ Ölgetränkte Putzlappen oder ähnliches nicht in der Kleidung mitführen.

▶ Bei der Arbeit an Hydraulikkomponenten nicht essen, trinken oder rauchen.

VORSICHT
Gefahr der Kontaminierung von Wasser und Boden durch austretendes 
Hydrauliköl.

▶ Auffangbehälter verwenden.

▶ Hydrauliköl ordnungsgemäß entsorgen.

▶ Leckagen sofort beheben.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Ölnebeln.

▶ Ölnebel nicht direkt einatmen, ggf. Atemschutzmaske tragen.

VORSICHT
Schäden an Hydraulikkomponenten durch Eintauchen in Flüssigkeiten.

▶ Hydraulikkomponenten nicht in Flüssigkeiten tauchen.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Brandgefahr. Hydraulikdruckmedien sind brennbare 
Flüssigkeiten. Selbst bei schwer entflammbaren Medien besteht Brandgefahr.

▶ Geeignete Löschmittel gemäß Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Druck-
flüssigkeit auswählen.

▶ Geeignete Löschmittel am Aufstellort der Hydraulikanlage verfügbar machen.

VORSICHT
Rutschgefahr durch ausgetretenes Hydrauliköl

▶ Leckagen sofort beheben.

▶ Ausgetretenes Hydrauliköl ordnungsgemäß beseitigen und entsorgen.
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Uszkodzenia komponentów hydraulicznych spowodowane zanurzeniem w płynach.

�� Nie zanurzać komponentów hydraulicznych w cieczach.

WSKAZÓWKA Podczas transportu, przechowywania, utylizacji i obchodzenia się z olejami 
hydraulicznymi należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich wytycznych 
i przepisów (np. rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych, przepisów 
krajowych, kart danych producenta zgodnie z WE 93/112 itp.).
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HINWEIS Durch Öl-Rückstände kann es bei längerer Lagerung zu Verharzungen an den 
Hydraulikkomponenten kommen. 

▶ Verharzungen vor Gebrauch entfernen.

Transport und 
Lagerung

Verpackung und 
Transport

▶ Hydraulikkomponenten vorsichtig aus- und einpacken.

▶ Transportschäden unverzüglich dem Transporteur und WEBER-HYDRAULIK
schriftlich mitteilen.

▶ Originalverpackung aufbewahren.

▶ Hydraulikkomponenten nur in ordnungsgemäß verschlossener Originalverpa-
ckung transportieren.

▶ Bei sperrigen, schweren oder anderweitig schwer handhabbaren Hydraulik-
komponenten Daten-bzw. Maßblatt beachten und die vorgesehenen Anschlag-
punkte/Transportgewinde nutzen.

▶ Hydraulikkomponenten immer mit Staubschutz transportieren.

Lagerbedingungen  ▶ Hydraulikkomponenten lagern:

▶ bei geringer Luftfeuchtigkeit (<65%)

▶ bei Temperaturen von -10 ° C bis +60 ° C

▶ ohne direkte Wärmequellen oder Sonneneinstrahlung

▶ ohne Einwirkung von OZON und ionisierender Strahlung

▶ frei von aggressiven Gasen und Dämpfen oder ätzenden Stoffen

▶ nur in ordnungsgemäß verschlossener Originalverpackung

▶ immer mit Staubschutz

Hydraulikkomponenten von WEBER-HYDRAULIK sind in der Regel werksseitig mit 
Hydrauliköl geprüft und dadurch innen gegen Korrosionen geschützt.

Wenn die Hydraulikkomponenten länger als 1 Jahr gelagert wurden, vor der 
Montage auf Beschädigungen prüfen. Ggf. können die Hydraulikkomponenten zur 
kostenpflichtigen Begutachtung an das jeweilige Lieferwerk von WEBER- 
HYDRAULIK gesendet werden.

▶ Dichtungen (NBR) max. 7 Jahre lagern.

Transport i 
przechowywanie

Pakowanie i transport �� Ostrożnie rozpakować i zapakować komponenty hydrauliczne.

�� Szkody transportowe niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi i firmie WEBER-
HYDRAULIK na piśmie.

�� Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

�� Komponenty hydrauliczne transportować wyłącznie w prawidłowo zamkniętych 
oryginalnych opakowaniach.

�� W przypadku nieporęcznych, ciężkich lub w inny sposób trudnych w obsłudze 
komponentów hydraulicznych należy zapoznać się z arkuszem danych lub 
arkuszem wymiarowym i używać przewidzianych punktów mocowania/gwintów 
transportowych.

�� Komponenty hydrauliczne zawsze transportować z zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym.

Warunki 
przechowywania

�� Przechowywanie komponentów hydraulicznych:

�� w niskiej wilgotności (<65%)

�� w temperaturach od -10°C do +60°C

�� bez bezpośrednich źródeł ciepła lub światła słonecznego

�� bez narażenia na OZON i promieniowanie jonizujące

�� w stanie wolnym od agresywnych gazów i oparów lub substancji żrących

�� tylko w prawidłowo zamkniętym oryginalnym opakowaniu

�� zawsze z ochroną przeciwpyłową

Komponenty hydrauliczne firmy WEBER-HYDRAULIK są zazwyczaj testowane 
fabrycznie z użyciem oleju hydraulicznego i w ten sposób chronione wewnętrznie 
przed korozją.

Jeśli komponenty hydrauliczne były przechowywane dłużej niż 1 rok, należy przed 
montażem sprawdzić, czy nie są uszkodzone. W razie potrzeby komponenty 
hydrauliczne można przesłać do odpowiedniego zakładu dostawczego WEBER-
HYDRAULIK w celu przeprowadzenia płatnej ekspertyzy.

�� Przechowywać uszczelki (NBR) przez maks. 7 lat.

WSKAZÓWKA W przypadku dłuższego przechowywania pozostałości oleju mogą powodować 
żywicowanie komponentów hydraulicznych.

�� Przed użyciem usunąć żywice.
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VORSICHT
Verbrennungsgefahr durch sehr heiße Hydraulikkomponenten und Hydraulikan-
schlussleitungen. Insbesondere Magnetspulen und Hydrauliköl können sehr heiß 
werden und bei Kontakt schwere Verletzungen hervorrufen.

▶ Geeignete Arbeitsschutzausrüstung tragen (Hitzeschutzhandschuhe, Schutz-
brille).

▶ Komponenten vor Arbeitsbeginn abkühlen lassen. Komponenten können auch
nach Abschalten der Anlage noch heiß sein.

▶ Bei Verbrennungen betroffene Hautpartie mit Wasser kühlen und Ersthelfer
bzw. Rettungsdienst informieren.

GEFAHR

Schwerste Verletzungen, Verbrennungen oder Brände durch herausspritzendes 
Hydrauliköl. Gefahr durch gespeicherte Energie (z. B. Lageenergie) von Maschi-
nenteilen. 

Vor allen Arbeiten an Hydraulikkomponenten:

▶ Maschine ausschalten.

▶ Maschine gegen Wiedereinschalten sichern:

▶ Hauptbefehlseinrichtung verschließen und Schlüssel abziehen.

▶ Warnschild am Hauptschalter anbringen.

▶ Alle elekrischen Leitungen im Hydraulikkreislauf spannungsfrei schalten.

▶ Alle Druckleitungen und Speicher im Hydraulikkreislauf drucklos schalten.

▶ Sicherstellen, dass sich keine Maschinenteile durch unbeabsichtigte Schaltstel-
lungen von Ventilen oder durch Austritt von Öl in Bewegung setzen können.

▶ Lasten absenken, Federn entspannen.

Montage und 
Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme, der Einsatz und die Verwendung der Hydraulikkomponenten 
dürfen nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben erfolgen.

Montage- 
bedingungen

▶ Sicherstellen, dass Hydraulikkomponenten unbeschädigt sind.

▶ Beschädigte Hydraulikkomponenten nicht einbauen!

▶ Sicherstellen, dass alle Dichtungen vorhanden und unbeschädigt sind.

▶ Beschädigte Dichtungen nicht einbauen!

▶ Ventil nicht direkt auf Maschinenteile montieren, die starken Vibrationen oder
Stößen ausgesetzt sind.

▶ Ventil nicht auf Einheiten montieren, die sich ruckartig bewegen und deren
Bewegungsrichtung der Kolbenrichtung des Ventils entspricht.

▶ Hydraulikkomponenten so montieren, dass es nicht zu thermischen Überhitzun-
gen kommen kann.

Montaż i 
uruchomienie

Komponenty hydrauliczne mogą być uruchamiane i używane wyłącznie w sposób 
opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

Poważne obrażenia, oparzenia lub pożary spowodowane wyciekiem oleju 
hydraulicznego. Zagrożenie związane z energią zmagazynowaną (np. energią 
położenia) w częściach maszyny.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy komponentach hydraulicznych:

�� Wyłączyć maszynę.
�� Zabezpieczyć maszynę przed ponownym włączeniem:

�� Zamknąć główny panel sterowania i wyjąć klucz.
�� Przymocować znak ostrzegawczy do wyłącznika głównego.

�� Odłączyć wszystkie przewody elektryczne w obwodzie hydraulicznym.
�� Odciąć dopływ ciśnienia do wszystkich przewodów ciśnieniowych i zbiorników 
w obwodzie hydraulicznym.

�� Upewnić się, że żadne części maszyny nie mogą zostać wprawione w ruch 
przez niezamierzone pozycje przełączenia zaworów lub wyciek oleju.

�� Zmniejszyć obciążenia, odciążyć sprężyny.
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HINWEIS Bei Transport, Lagerung, Entsorgung und Umgang mit Hydraulikölen sind einschlä-
gige Richtlinien und Vorschriften (z. B. Arbeitsstoffverordnung, länderspezifische 
Vorschriften, Hersteller-Sicherheitsdatenblätter gemäß EG 93/112 usw.) zwingend zu 
beachten.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Hautkontakt oder Verschlucken von Hydraulikölen.

▶ Vor Arbeiten an Hydraulikkomponenten, höher gelegene Behälter entleeren.

▶ Wenn Hydrauliköl verschluckt wurde, durch Hochdruck unter die Haut ein-
gedrungen oder in den Blutkreislauf gelangt ist, sofort Arzt aufsuchen. Kein
Erbrechen herbeiführen.

▶ Ölgetränkte Kleidung unverzüglich wechseln.

▶ Ölgetränkte Putzlappen oder ähnliches nicht in der Kleidung mitführen.

▶ Bei der Arbeit an Hydraulikkomponenten nicht essen, trinken oder rauchen.

VORSICHT
Gefahr der Kontaminierung von Wasser und Boden durch austretendes 
Hydrauliköl.

▶ Auffangbehälter verwenden.

▶ Hydrauliköl ordnungsgemäß entsorgen.

▶ Leckagen sofort beheben.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Ölnebeln.

▶ Ölnebel nicht direkt einatmen, ggf. Atemschutzmaske tragen.

VORSICHT
Schäden an Hydraulikkomponenten durch Eintauchen in Flüssigkeiten.

▶ Hydraulikkomponenten nicht in Flüssigkeiten tauchen.

WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Brandgefahr. Hydraulikdruckmedien sind brennbare 
Flüssigkeiten. Selbst bei schwer entflammbaren Medien besteht Brandgefahr.

▶ Geeignete Löschmittel gemäß Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Druck-
flüssigkeit auswählen.

▶ Geeignete Löschmittel am Aufstellort der Hydraulikanlage verfügbar machen.

VORSICHT
Rutschgefahr durch ausgetretenes Hydrauliköl

▶ Leckagen sofort beheben.

▶ Ausgetretenes Hydrauliköl ordnungsgemäß beseitigen und entsorgen.

OSTROŻNIE

Ryzyko poparzenia przez bardzo gorące komponenty hydrauliczne oraz 
przewody przyłączeniowe hydrauliki. W szczególności cewki magnetyczne i olej 
hydrauliczny mogą się bardzo nagrzewać i spowodować poważne obrażenia w 
przypadku kontaktu.

�� Nosić odpowiedni sprzęt ochronny (rękawice chroniące przed wysoką 
temperaturą, okulary ochronne).

�� Przed rozpoczęciem pracy odczekać, aż komponenty ostygną. Komponenty 
mogą być gorące nawet po wyłączeniu systemu.

�� W przypadku oparzeń schłodzić dotkniętą oparzeniem powierzchnię skóry 
wodą i powiadomić ratownika lub pogotowie ratunkowe.

Warunki montażu �� Upewnić się, że komponenty hydrauliczne nie są uszkodzone.

�� Nie wolno instalować uszkodzonych komponentów hydraulicznych!

�� Upewnić się, że wszystkie uszczelki są dostępne i nieuszkodzone.

�� Nie wolno montować uszkodzonych uszczelek!

�� Nie montować zaworu bezpośrednio na częściach maszyny narażonych na silne 
wibracje lub wstrząsy.

�� Nie montować zaworu na jednostkach, które poruszają się gwałtownie i których 
kierunek ruchu odpowiada kierunkowi tłoka zaworu.

�� Komponenty hydrauliczne montować w taki sposób, aby uniemożliwić ich 
przegrzanie.
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HINWEIS Die im Datenblatt angegebenen Maximaldrücke und Durchflussmengen der Hyd-
raulikkomponenten müssen zwingend beachtet werden. Insbesondere liegt der 
Maximaldruck von Tankanschlüssen meist deutlich unter dem Maximaldruck der 
Arbeitsanschlüsse und darf nicht überschritten werden.
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HINWEIS Zur korrekten Entlüftung der Hydraulikanlage die jeweilige Betriebsanleitung der 
Maschinenanlage beachten.

Betrieb Die Hydraulikkomponenten sind Bestandteil eines übergeordneten Gesamtsystems. 

▶ Zum Betrieb dieses Systems oder der übergeordneten Maschinenanlage die
entsprechende Betriebsanleitung beachten.

Anschluss  ▶ Ordnungsgemäßen Zustand der Hydraulikkomponenten prüfen.

▶ Ggf. Rückstände oder Verunreinigungen entfernen.

▶ Verbindungsleitungen anschließen. Einbauhinweise im Datenblatt der Hydraulik-
komponente beachten.

▶ Leitungsverschraubungen nach Herstellerangabe anbringen und auf die kor-
rekte Zuordnung (z. B. Druckversorgung, Tank,...) der Leitungen achten!

▶ Sicherstellen, dass alle Rohre und Schläuche angeschlossen sind.

▶ Sicherstellen, dass alle Verschraubungen und Anschlüsse korrekt angezogen
sind.

▶ Hydraulikanlage/Hydraulikkomponenten mit Hydrauliköl befüllen.

▶ Hydraulikanlage am höchsten Punkt entlüften.

▶ Hydraulikkomponente ist betriebsbereit.

HINWEIS Beim Einbau von Hydraulikkomponenten mit elektrischen Anschlüssen oder 
Elektronikkomponenten die einschlägigen Bestimmungen beachten (VDE-Vor-
schriften o. a.).

Bei der Nennspannung gilt zu beachten, dass die Geräte der Schutzklasse III ent-
sprechen. Elektrische Betriebsmittel der Schutzklasse III dürfen nur mit Kleinspan-
nungssystemen (PELV, SELV) verbunden werden (IEC 60364-4-4-41).

Montage  ▶ Montagefläche/Einschraubbohrungen gründlich reinigen.

▶ Staubschutz auf dem Hydraulikanschluss entfernen.

▶ Dichtungen anbringen.

▶ Hydraulikkomponente anbringen.

▶ Anzugsdrehmomente im Datenblatt der jeweiligen Hydraulikkomponente
beachten.

▶ Einbauventil: Montageschrauben verspannungsfrei einschrauben und über
Kreuz anziehen.

▶ Einschraubventil: am Einschraubsechskant anziehen.

▶ Schaltstellung des Ventils festlegen.

Montaż �� Dokładnie wyczyść powierzchnię montażową/otwory gwintowane.

�� Zdjąć osłonę przeciwpyłową z przyłącza hydraulicznego.

�� Założyć uszczelki.

�� Zamontować komponenty hydrauliczne.

�� Przestrzegać momentów dokręcania podanych w karcie danych danego 
komponentu hydraulicznego.

�� Zawór wbudowany: Wkręcić śruby montażowe bez naprężeń i dokręcić na 
krzyż.

�� Zawór wkręcany: Dokręcić na wkręcanym sześciokącie.

�� Określić pozycję przełączania zaworu.

WSKAZÓWKA Podczas montażu komponentów hydraulicznych z przyłączami elektrycznymi lub 
komponentów elektronicznych przestrzegać odpowiednich przepisów (przepisy 
VDE itp.).
W przypadku napięcia znamionowego należy pamiętać, że urządzenia 
odpowiadają klasie ochrony III. Urządzenia elektryczne o klasie ochrony III mogą 
być podłączane wyłącznie do systemów o bardzo niskim napięciu (PELV, SELV) 
(IEC 60364-4-4-41).

Przyłącze �� Sprawdzić, czy komponenty hydrauliczne są w odpowiednim stanie.

�� Usunąć wszelkie pozostałości lub zabrudzenia.

�� Podłączyć przewody połączeniowe. Przestrzegać wskazówek dotyczących 
montażu zawartych w karcie danych technicznych komponentu hydraulicznego.

�� Zamontować złączki przewodów zgodnie z wytycznymi producenta oraz 
zwrócić uwagę na prawidłowe przyporządkowanie przewodów (np. zasilanie 
ciśnieniowe, zbiornik itp.)!

�� Upewnić się, że wszystkie rury i węże są podłączone.

�� Upewnić się, że wszystkie połączenia śrubowe i przyłącza są prawidłowo 
dokręcone.

�� Napełnić układ hydrauliczny/komponenty hydrauliczne olejem hydraulicznym.

�� Odpowietrzyć układ hydrauliczny w najwyższym punkcie.

�� Komponent hydrauliczny jest gotowy do pracy.

WSKAZÓWKA Bezwzględnie przestrzegać maksymalnych ciśnień i przepływów podanych 
w karcie danych komponentów hydraulicznych. W szczególności maksymalne 
ciśnienie przyłączy zbiornika jest zwykle znacznie niższe od maksymalnego 
ciśnienia przyłączy roboczych i nie może zostać przekroczone.

WSKAZÓWKA W celu prawidłowego odpowietrzenia układu hydraulicznego przestrzegać 
odpowiednich instrukcji obsługi instalacji maszynowej.

Eksploatacja Komponenty hydrauliczne stanowią część nadrzędnego systemu całościowego.

�� W celu obsługi tego systemu lub nadrzędnej instalacji maszynowej należy 
przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi.
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Entsorgung ▶ Hydraulikkomponenten demontieren.

▶ Hydraulikkomponenten restentleeren bis kein Hydrauliköl mehr heraustropft.

▶ Hydrauliköl sammeln und ordnungsgemäß entsorgen.

▶ Dichtungen ordnungsgemäß entsorgen.

▶ Hydraulikkomponenten als Metallschrott entsorgen.

▶ Elektronische Komponenten ordnungsgemäß entsprechend den geltenden
Bestimmungen entsorgen.

Außerbetriebnahme/
Demontage 

▶ Sicherstellen, dass die Hydraulikanlage drucklos ist. Ggf. vorhandene Druckspei-
cher beachten.

▶ Sicherstellen, dass die Hydraulikanlage spannungsfrei ist.

▶ Bauteile, die mit der Hydraulikkomponenten in Position gehalten werden,
sichern.

▶ Sicherstellen, dass sich keine Bauteile beim Abfließen vom Hydrauliköl lösen und
bewegen können.

▶ Verbindungsleitungen lösen.

▶ Austretendes Hydrauliköl mit einem Behälter auffangen.

▶ Montageschrauben der Hydraulikkomponenten lösen.

▶ Hydraulikkomponente und Dichtungen abnehmen.

Wartung und 
Reparatur

Ersatzteile und Dichtsätze sind bei WEBER-HYDRAULIK im jeweiligen Lieferwerk 
erhältlich. In den zugehörigen Datenblättern und Maßblättern sind diese aufge-
führt. 
Nur die auf dem Datenblatt der Hydraulikkomponenten angegebenen Ersatzteile 
und Dichtsätze verwenden.

Schäden/Mängel  ▶ Schäden oder Mängel an Hydraulikkomponenten oder an der Maschinenanlage 
sofort der zuständigen Stelle melden.

▶ Ggf. die Maschinenanlage stilllegen und sichern.

Reparaturen und Veränderungen oder Umbauten von Hydraulikkomponen-
ten erfolgen ausschließlich durch WEBER-HYDRAULIK.

 Dichtungen  
austauschen

▶ Hydraulikkomponenten demontieren.

▶ Alte Dichtungen entfernen und ordnungsgemäß entsorgen.

▶ Ggf. Hydraulikkomponenten säubern.

▶ Neue Dichtungen vorsichtig einsetzen und auf Passgenauigkeit prüfen.

▶ Hydraulikkomponenten wieder anbringen. Dabei sicherstellen, dass keine Dich-
tung verrutscht.

▶ Anzugsdrehmomente im Datenblatt der jeweiligen Hydraulikkomponenten
beachten.

▶ Montageschrauben verspannungsfrei über Kreuz anziehen oder die Hydraulik-
komponente am Einschraubsechskant anziehen.

▶ Schaltstellung der Hydraulikkomponenten festlegen.

Unieruchomienie/
Demontaż

�� Upewnić się, że układ hydrauliczny jest pozbawiony ciśnienia. W razie potrzeby 
zwrócić uwagę na dostępne akumulatory ciśnieniowe.

�� Upewnić się, że układ hydrauliczny jest pozbawiony napięcia.
�� Zabezpieczyć elementy utrzymywane w pozycji za pomocą komponentów 
hydraulicznych.

�� Upewnić się, że żadne elementy nie mogą się poluzować i przemieszczać 
podczas wypływania oleju hydraulicznego.

�� Odłączyć przewody połączeniowe.

�� Zebrać wyciekający olej hydrauliczny do pojemnika.

�� Odkręcić śruby montażowe komponentów hydraulicznych.

�� Wymontować komponent hydrauliczny i uszczelki.

Konserwacja 
i naprawa

Części zamienne i zestawy uszczelnień są dostępne w firmie WEBER-HYDRAULIK 
w odpowiednim zakładzie. Są one wymienione w odpowiednich kartach danych i 
arkuszach wymiarowych.
Używać wyłącznie części zamiennych i zestawów uszczelnień określonych w karcie 
danych dla komponentów hydraulicznych.

Wymiana uszczelek �� Zdemontować komponenty hydrauliczne.

�� Usunąć stare uszczelki i odpowiednio je zutylizować.

�� W razie potrzeby wyczyścić komponenty hydrauliczne.

�� Ostrożnie założyć nowe uszczelki i sprawdzić, czy są dobrze dopasowane.
�� Ponownie zamontować komponenty hydrauliczne. Upewnić się, że żadna 
uszczelka nie przesunęła się.

�� Przestrzegać momentów dokręcania podanych w karcie danych określonych 
komponentów hydraulicznych.

�� Dokręcić śruby montażowe na krzyż bez naprężeń lub dokręcić komponent 
hydrauliczny za pomocą śruby sześciokątnej.

�� Określić pozycję przełączenia komponentów hydraulicznych.

Uszkodzenia/wady �� Wszelkie uszkodzenia lub wady komponentów hydraulicznych lub instalacji 
maszynowej należy niezwłocznie zgłaszać odpowiedniej jednostce.

�� W razie potrzeby wyłączyć i zabezpieczyć instalację maszynową.

Naprawy, modyfikacje lub przebudowy komponentów hydraulicznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę WEBER-HYDRAULIK.

Utylizacja �� Zdemontować komponenty hydrauliczne.

�� Opróżnić komponenty hydrauliczne do momentu, aż nie będzie już wyciekać 
olej hydrauliczny.

�� Zebrać olej hydrauliczny i odpowiednio go zutylizować.

�� Zutylizować uszczelki w odpowiedni sposób.

�� Komponenty hydrauliczne utylizować jako złom metalowy.

�� Komponenty elektroniczne utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Technische Daten  ▶ Technische Daten den entsprechenden Datenblättern/Maßblättern der 
Hydraulikkomponenten entnehmen.

Leckagen  ▶ Wenn Leckagen auftreten, Maschinenanlage stilllegen.

▶ Ursache der Leckage durch geschultes Fachpersonal prüfen lassen.

▶ Wenn die Hydraulikkomponenten undicht sind, ggf. Dichtungen austauschen
oder gesamte Hydraulikkomponente austauschen.

▶ Maschinenanlage nicht weiter mit fehlerhaften Hydraulikkomponenten betrei-
ben!

Sonstiges  ▶ Kundendienst kontaktieren.

Fehler und 
Abhilfe 
Błąd i środek 
zaradczy

Wycieki �� Jeśli wystąpią wycieki, wyłączyć instalację maszynową.

�� Zlecić sprawdzenie przyczyny wycieku przeszkolonym specjalistom.

�� Jeśli komponenty hydrauliczne przeciekają, wymienić w razie potrzeby 
uszczelki lub cały komponent hydrauliczny.

�� Nie wolno kontynuować pracy instalacji maszynowej z uszkodzonymi 
komponentami hydraulicznymi!

Pozostałe �� Skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dane techniczne �� Dane techniczne znajdują się w odpowiednich kartach danych/arkuszach 
wymiarowych komponentów hydraulicznych.

WEBER-HYDRAULIK GMBH WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4 Siemensstraße 17
78467 Konstanz 84109 Wörth a. d. Isar
Tel.:	 +49 7531 9748-0 Tel.:	 +49 8702 49397-0
Faks:	 +49 7531 9748-44 Faks:	 +49 8702 49397-3099
info.de-k@weber-hydraulik.com info.de-w@weber-hydraulik.com

www.weber-hydraulik.com Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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