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OAHTIEZ XEIPIZMOY yia xeipokivnToug udpauAikoug
YPUAAOUG yia OXAUOTA KOl TIG PUUOUAKEG TOU

Aerroupyiag 1o Uouv yia GAoug Toug udpauAikoug ypiAoug
Tou SlaBéel n etaipeia WEBER-HYDRAULIK GmbH
o€ eNkoeIdN Kal TNAeakoTTIKG TUTTO.

O ypUMog éper oriavan We T ETITPETITO YOPTIO AVUYWONG.
MapakahoUpe BefaiwBeite, Om 10 TPOG AVUYWON Qoprio Tou
oxnuarog Oev umepBaivel 1o emTPETO @optio. O ypUMog
avtarrokpiveral oTny podlaypag TpoAnyng aruxnuarwy BGY
D8. Mo my npocmcla amd TV uTTEPPAPTWON €ivar E5OTTAIoEVOG
e peiwtipa Tieong.

TorroBereire Tov ypUMo ato onpeio Tou TpoAEmeTar at6 Tov
KQTOOKEUQOT) TOU OXAHATOG KATd TETOIOV TPOTIO, WOTE Va jin
Xpeiaderal va Bakete Ta xépia oag KATw amo To Gxnua.
Xpnaiporroieire pévov Tov 1dTmo ypGhou Trou kaBopiCerar amd Tov
KGTGOKEUUOTI’] Tou oxnpmog [‘Ipoozxsn: TI§ of‘)qwag Aerroupyiag
TOU OXfHaTOG OTNV Tapaypa@o “AMayr Tpoxou”.

ZePIdwvete ™V evOEXOPEVWG UTIGPYOUSD GTPaKTO PUBUIONG WG
10 onpeio epappoyig Tou gopriou. Me avoixt T Bida ekkévwong
avTA€iTe PEPIKEG QOPEG va adeldoel (aveBaceTe Kar kateRAdete Tov
HOXAS GvtAnong).

Kheivere m Bida kévwang, oTpé@ovTdg Tpog Ta dEGIG e Tov HOXAS
AvrAnong. Aviywoan: Zuvexion ng dviAnang, egaviAwvTag mn diadpopn
ToU poyAoU GvtAnang. KaréBaapa: Ztpeperte T Pida ekkévwong apyd
- 10 TTOAU 1 €wg 2 TIEPIOTPOPEG — TTPOG Ta PIOTEPG!.

Meté 1o Téhog TnG epyaaiag eIodyeTe péKpI TO TEPUA TO EPPOAD Kal
mv drpakTo. KaBapidete kal ypaodpere Ta kivoupeva pépn. M autd
uropei va xpnoihorroinei ypdoo Molykote Longterm W2 1y G-421
Bdoe TL 9150-0075. Ze amaviérepn xprion 1o apyoTepo KABE 6 priveg
QVUYWVETE e vTAnan Kai §avaeiodyeTe To EuBolo PExpI TO TEppa.
Texvikég umodeieig aocpaleiag

AcahiZere To Gxnpa va Pnv KUAqael.

Mnv TomroBerteite Tov ypUAAO Aogd katw amd To poprio. Mpoaéyete
va eival aTabepn N eépouaa emaveia (€5agog).

TormoBeteite T aTpavifapiapévn dkpn Tou poxAoU GviAnang oTn
OUYKPATON TOU oxAoU Kai OTPE@OVTAG GUVOEETE OTABEPG HETAEU
ToUG Ta OUo pépn. ETol 0 ypUAOG pmopei Uéow Tou poxAou
GvtAnong va wBnBei kdtw amd To Oxnua Kar PETG T Xprion va
avarpaBnyei oG Tal EUTTPGG.

‘Eo1 amogelyete TauTdxpova TV oAiaBnon Tou poxhol dviAnang
amo Tn ouyKpdTnon Tou poxAou.

Xe epyaoieg kATw amd 10 Gnua TPETEl va Exel a0paNioTel TO
avuywpévo goprio.

‘EAgyXog amo €151koug

H didragn BGV D8 § 23 mpodiaypdgel, 61t of ypuMor mpémel va
eAyyovral avahoya jig TIG QVayKeg, TOUAGYIOTOV WG Hid Qopd
kaBe xpdvo, amo kamolov EI5IKG (£SEIDIKEUPEVO OUVEPYEID).

Mo Adyoug aopaeiag amayopelovial Of WETATPOTIEG Kal O
€TMOKEVES OO N €IOIKOUG.

ZupmAnpwon Aadiov
Agaipeite TV 1O
Xpnotpomoieite udpauhikd AGdI HL 15 — HL 22 DIN 51524 (ISO VG
15-22) .. Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 fj Mobil DTE 13.
Emiong pmopei va oupmAnpwBei udpaulikd AddI H-540 Baoer TL
9150-0035 1 Aero Shell Fluid 71.
Mpoaéxere T 0TGBUN Tou Aadiou.
TommoBeteite TV TATA.
MapakahoUpe va Tpeite

amoAutn kaBapiémal S160un
Aadiou, max.

WEBER-HYDRAULIK
GMBH
Heilbronner StraRe 30

D-74363 Guglingen

C€

ARAwon Zuppépewong
EK 2006/42/EK

Epeicn  WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

BNAGVOULE 611 T0 Tipoidv WEBER-HYDRAULIK - MpGAom
TUTTOL:
A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Empdpuvon:
Ap. og1pdgc:

2.000 éwg 100.000 kg
amd €1og Kataokeung 01/2010

QVTOTIOKPIVETAI OTIG OXETIKEG BOTIKEG OTTAITATEIG
ao@aAeiag kai uyeiag TG Odnyiag Tepi pnyavwv EK.

AutA n AfAwon Zuppopewaong EK xdvel v 1ox0 TnG:

= O€ TIEPITITWOT TPOTTOTIOINOEWV Kl ETTIOKEUWY aTTO
aveldikeuTa dropa,

= gQv Ta TTPOIGVTa OEV XPNOIMOTIOIOUVTAl GUPPWVA HE
TOUG KOVOVIGHOUG TTOU ava@éPOVTal aTIg
odnyieg Aermoupyiag

= €dv Oev eKTEAOUVTOI OF TAKTIKG TTPOYPANHATIOHEVOI

éAeyyol.
Zyetikég Odnyieg EK: Odnyia mepi pnyavawv EK 2006/42/EK

Egappoopéva mpétuma:  1SO 11530:1993
EN 1SO 12100:2010

Awaogahion moidmrag:  DIN EN 1SO 9001:2000
Giglingen, 15/12/2021

o Fpindts //‘72? 7

Thomas Tack
E€ouaiodotnpévog Texvikrg Tet(’pnpiwong

Christine/Grotz
AiaxelpioTig
WEBER-HYDRAULIK GmbH
WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Strae 30 « D-74363 Guglingen

@
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WEBER-HYDRAULIK

(WaW fiir Kraftfahrzeuge und deren Anhéanger

BETRIEBSANLEITUNG
fiir hydraulische Unterstellheber, handbetrieben,

450 323.6

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle von der WEBER-HYDRAULIK
GmbH gelieferten hydraulischen Unterstellheber in Spindel- und
Teleskopausfiihrung.

Der Heber ist mit seiner zuldssigen Belastung gekennzeichnet.
Bitte versichern Sie sich, dass das zu hebende Fahrzeuggewicht
die zuléssige Belastung nicht Uberschreitet. Der Heber ent-
spricht der Unfallverhiitungsvorschrift BGV D8. Er ist zum Schutz
vor Uberlastung mit einem Druckbegrenzungsventil ausgeristet.
Unterstellheber an der vom Fahrzeughersteller vorgesehenen
Stelle ansetzen und so platzieren, dass nicht unter das Fahrzeug
gegriffen werden muss.

Nur den vom Fahrzeughersteller bestimmten Wagenhebertyp
verwenden. Die Betriebsanleitung fiir das Fahrzeug unter der
Rubrik ,Radwechsel* beachten.

Evil. vorhandene Einstellspindel bis zum Ansatzpunkt der Last
herausschrauben.

Bei gedffneter Ablass-Schraube einige Male leer durchpumpen
(Pumphebel auf- und abbewegen).

Ablass-Schraube durch Rechtsdrehen mit dem Pumpenhebel
schlieften.

Heben: Weiterpumpen, Pumphebelweg ganz ausnutzen.
Senken: Ablass-Schraube langsam — max. 1 bis 2 Umdrehungen
—nach links drehen.

Nach Beendigung der Arbeit Kolben und Spindel ganz einfahren.
Bewegliche Teile reinigen und einfetten. Dazu kann Schmierfett
Molykote Longterm W2 oder G-421 nach TL 9150 - 0075 einge-
setzt werden. Bei seltener Verwendung spétestens alle 6 Monate
Hubkolben hochpumpen und wieder ganz einfahren.
Sicherheitstechnische Hinweise

Fahrzeuge gegen Wegrollen sichern.

Den Heber nicht schrég unter der Last ansetzen; auf festen Un-
tergrund achten.

Pumphebelende mit Stanzung in den Hebelhalter einstecken und
durch Drehung eine feste Verbindung zwischen beiden Teilen
herstellen. Damit kann der Wagenheber mittels des Pumphebels
unter das Fahrzeug geschoben und nach Gebrauch wieder vor-
gezogen werden.

Damit wird gleichzeitig das Abgleiten des Pumphebels vom He-
belhalter vermieden.

Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug ist die angehobene Last sicher
abzustitzen.

Priifung durch Sachkundige

BGV D8 § 23 schreibt vor, dass Wagenheber nach Bedarf, min-
destens einmal jahrlich, durch einen Sachkundigen (Fachwerk-
statt) zu prifen sind.

Veranderungen und Reparaturen durch nicht sachkundige Perso-
nen sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet.

Ol nachfiillen

Stopfen entfernen. Hydraulikél HL 15 - HL 22 DIN 51524 (ISO VG
15-22) z.B. Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 oder Mobil DTE
13 verwenden. Ebenfalls kann Hydraulikol
H-540 nach TL 9150-0035 oder Aero Shell
Fluid 71 nachgefiillt werden.

Olstand beachten. Stopfen montieren.

Bitte achten Sie auf Sauberkeit! Oftand max.

Stopfen
g

WEBER-HYDRAULIK
GMBH

Heilbronner Strale 30
74363 Glglingen

C€

EG-Konformitatserklarung
2006/42/EG

Wir WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 * 74363 Giiglingen
erkléren, dass das Produkt ,Weber-Hydraulik-
Unterstellheber”
Typen:
A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Belastung: 2.000 bis 100.000 kg
Serien Nr.: ab Baujahr 01/2010

den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der EG Maschinenrichtlinie entspricht.

Typenbezeichnung Wagenheber, Herstelldatum und
Materialnummer siehe Pragung auf dem Produkt.

Diese EG Konformitatserklarung verliert ihre Giiltigkeit:

+ bei Veranderungen und Reparaturen durch nicht
sachkundige Personen,

+ wenn die Produkte nicht entsprechend den in der Betriebs-
anleitung aufgezeigten bestimmungsgemafen Einsatzféllen
eingesetzt werden,

+ die regelmaRig durchzufiihrenden Uberpriifungen nicht
ausgefiihrt werden.

Einschldgige EG-Richtlinien:
Angewandte Normen:

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

180 11530:1993

EN SO 12100:2010
Qualitatssicherung: DIN EN ISO 9001:2000

Giiglingen, den 15.12.2021

Thomas Tack
Bevollméchtigter
technische Dokumentation

Christine/Grotz

Geschéftsfiihrer (C
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner StraBe 30 « 74363 Guglingen
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In"a sl Instrucciones de empleo para elevadores hidraulicos,
WEBER-HYDRAULIK accionados a mano, para automoviles
(W) y sus remolques 450 323.6

Las presentes instrucciones de uso se aplican a todos los gatos
hidraulicos de ejecucion de huso y telescopica suministrados por
la WEBER-HYDRAULIK GmbH.

En el elevador esta sefiadada la carga admisible.

Por favor, asegurese que el Feso del vehiculo a ser elevado no
sobrepase la carga admisible. EI elevador corresponde a las
instrucciones del reglamento para la prevencion de accidentes
BGV D8. Para prote?er el elevador contra sobrecarga, éste esta
equipado con una valvula limitadora de carga.

Colocar el elevador en el lugar previsto por el productor de vehi-
cu-los y posicionarlo de tal manera, que no sea preciso meter las
manos debajo del vehiculo.

Utilizar solamente el tipo de elevador determinado por el produc-
tor de vehiculos. Observar el capitulo de "cambio de las ruedas”
en las instrucciones de uso para el vehiculo.

Si existieran husillos de ajuste, destornillar éstos hasta el punto de
accion de la cargfa.

Estando el tornillo de purga abierto, bombear algunas veces en
vacio (mover la palanca de bombeo hacia arriba y hacia abajo).
Cerrar el tornillo de purga, girando con la palanca de la boma ala
derecha. Elevar: Continuar bombeando, aprovechando completa-
mento el recorrido de la palanca de la bomba.

Descender: Girar el tornillo de purga lentamente hacia la izquierda,
como maximo 1 a 2 vueltas. Al finalizar el trabajo, insertar comple-
tamente el émbolo y el husillo.

Limpiar y lubrificar partes movibles usando un lubrificante de
alta calidad come Molykote de larga duracion W 2 o G 421
para grado — TL 9150-0075. En caso de que se utilice pocas
veces, es necesario que el émbolo de elevacion sea bom-
beando hacia arriba e insertado por completo, como mas
tardar cada 6 meses.

Indicaciones técnicas de seguridad

Asegurar el vehiculo de tal manera que no pueda ponerse en
marcha de forma involuntaria.

No colocar el elevador en posicion inclinada debajo de la carga;
observe que la base sea firme.

Colocar el extremo de la palanca de la bomba con du orificio en
el dispositivo de fijacién de la palanca, y |5 untar estas dos piezas
de forma f(ija, girando hacia la izquierda. De esta manera, el ele-
vador puede ser emplﬂ'ado mediante la palanca de la bomba por
debajo del vehiculo Y lespués de haber sido utilizado, quede ser
empujado hacia adelante.

De este modo se evita simultdneamente que la palanca de la
bomba se deslice del dispositivo de fijacion de la J)alanca

En casode gue se lleven a cabo trabajos debajo del vehiculo, la
carga elevada debe ser apoyada de manera segura.

Examen por expertos

BGV D8 § 23 prescribe que los elevadores deben ser controlados
segun las necesidades, por lo menos una vez al afio, por un exper-
to %taller expecializado).

Por razones de seguridad estan prohibidas alteraciones o repara-
ciones por personas no especializadas.

Rellenar aceite:

Quitar el tapon. Utilizar aceite hidraulico HL 15 - HL 22 DIN 51 524
(ISO VG 15-22) por ejemplo Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22
0 Mobil DTE 13.

Controlar nivel de aceite y rellenar hasta donde sea necesano utili-
zando aceite hidraulico H 540. TL 9150 - 0035, o Fluido Aero Shell
71, reemplazar conexion.
Observar el nivel de aceite.
Por favor preste atencion
alalimpieza.

Nivel aceite max.

WEBER-HYDRAULIK
GmbH

Heilbronner Strae 30
D-74363 Guglingen

C€

Declaracion de conformidad
CE 2006/42/CE

Nosotros WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

declaramos que el producto “Gato hidraulico WEBER-
HYDRAULIK"

modelos:

A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Capacidad de carga: de 2.000 a 100.000 kg
N° de serie: a partir del afio de construccién 01/2010

cumple los requisitos basicos pertinentes en cuanto a salud y
seguridad de la Directiva CE sobre maquinas.

Esta declaracion de conformidad CE perdera su validez:

+en caso de modificaciones y reparaciones realizadas por
personal no competente,

si el producto no se utiliza de acuerdo con los casos de empleo
adecuado que se muestran en las instrucciones de servicio,
*sino se realizan las revisiones periddicas prescritas.

Directivas CE pertinentes: Directiva CE sobre méquinas
2006/42/CE
Normas aplicadas: 1SO 11530:1993

EN1SO 12100:2010
Aseguramiento de la calidad: ~ DIN EN ISO 9001:2000
Glglingen, 15/12/2021

& ,////{QW(“\////Z%/Z)
Christine/Grotz Thomas Tack )

Director de Apoderado de la
WEBER-HYDRAULIK GmbH documentacion técnica

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner StraRe 30 « D-74363 Glglingen
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In"a sl Mode d’emploi pour crics hydrauliques a service
manuel pour véhicules automobiles et remorques

WEBER-HYDRAULIK
(WaWi

450 323.6

Ce manuel d'utilisation est valable pour tous les crics de leva-
ge hydrauliques a broche et télescopiques livrés par WEBER-
HYDRAULIK GmbH.

La charge admissible est spécifiée sur chaque cric.

N'oubliez pas de vérifier que le poide du véhicule & soulever ne dé-
passe pas la charge admissible. Le cric est conforme a la régle de
prévoyance contre les accidents BGV D8. lllest muni d'une soupape
dﬁ limitation de pression a des fins de protecteion contre toute sur-
charge.

Placer le cric & I'endroit spécifié par le fabricant automobile, de
telle maniére a ne pas étre oblige d'effectuer de mancevre sous
I'automobile.

N'utiliser que lo modéle de cric recommandé par le fabricant auto-
mobile. Observer les instructions de service du véhicule automobi-
le sous la rubrique «Changement de roue».

Dévisser la tige de réglage éventuellement présente jusqu’au point
initial de la charge.

Effectuer plusieurs mouvements de pompage a vide (lever et abais-
ser le levier de pompe), le bouchon filete de décharge ouvert.

Fermer le bouchon fileté de décarge en le vissant & droite  I'aide
du levier de pompe. Pour soulever : continuer & pomper, exploiter
a fond le jeu du levier de pompe. Pour abaisser : Visser le bou-
ton fileté de décharge lentement en effectuant au maximum 1 ou
2 tours & gauche. Le travail terminé, rentrer a fond le piston et
la broche. Nettoyer et graisser toutes les parties mobiles. Pour
cela utiliser la graisse Molykote Longterm W2 ou G-421 selon
TL 9150-0075. En cas d'utilisation peu fréquente, pomper le
piston élévateur a bloc et le rentrer a fond au plus tard 1 fois
tous les 6 mois.

Recommandations relatives a la sécurité :

Veiller a ce que le véhicule ne puisse se déplacer par inadvertance.
Placer le cric bien droit sous la charge ; veiller & opérer sur une
surface ferme.

Introduire I'extrémité du levier de pompe perforée dans le support
de levier et serrer le raccord entre les deux piéces a bloc par un
tour a gauche. Glisser ensuite le cric sous le véhicule a I'aide du
levier de pompe, et retirer aprés usage.

Ceci empéche également que le levier de pompe ne glisse au-de-
hors du support de levier.

En cas de travaux a effectuer sous le véhicule, veiller & bien caler
la charge soulevée.

Controle par un expert

Le réglement BGV D8 § 23 prévoit un controle des crics par un ex-
pert (atelier technique) selon le besoin, cependant au minimum
une fois par an.

Toute modification et réparation par des personnes non compé-
tentes sont interdites pour des raisons de sécurité.
Remplissage d’huile

Oter le bouchon.

Utiliser I'huile hydraulique HL 15 - HL 22 DIN 51 524 (ISO VG 15-
22), par ex. Shell Tellus C 15, Shell Tellus C 22 ou Mobil DTE 13.
Vérifier le niveau d’huile. Si nécessaire ajouter de I'huile hydrau-
lique H-540 selon TL 9150-0035 ou Aero Shell Fluid 71. Remonter
le bouchon.

Observer le niveau d'huile.
Veiller & opérer en toute propreté.

Bouchon
aGP—

Niveau d'huile max.

WEBER-HYDRAULIK
GmbH

Heilbronner Strae 30
D-74363 Guglingen

C€

Déclaration de conformité
CE 2006/42/CE

Nous, soussignés la société
WEBER-HYDRAULIK GMBH
sise Heilbronner Str. 30 a D-74363 Gliglingen

déclarons que les types de « crics WEBER-HYDRAULIK » :

A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

charge supportée : de 2 000 a 100 000 kg
n° de série : a compter de la date de fabrication 01/2010

erépondent aux exigences essentielles de sécurité et de
santé de la directive CE relative aux machines.

La présente déclaration de conformité CE n'est plus valable :

+ si des modifications et des réparations sont effectuées par

du personnel non spécialisé,

si ['utilisation des produits n'est pas conforme aux instructions
de mise en service,

+ siles produits ne sont pas soumis a une vérification réguliere.

Directives CE applicables : Directive CE 2006/42/CE relative
aux machines

1SO 11530:1993
EN1SO 12100:2010

DIN EN IS0 9001:2000

Normes de référence :

Assurance qualité :

Glglingen, le 15.12.2021

7 it ]’
Christine/Grotz Thomas Tack

Gérant Responsable documentation téchnique
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Stralle 30 « D-74363 Guglingen




Rl OPERATING INSTRUCTIONS for hydraulic jacks,

WEBER-HYDRAULIK
(WaWi

hand-operated, for motor vehicles and their trailer

450 323.6

®

This operating manual is valid for all hydraulic jacks, both spind-
le and telescopic models, as supplied by WEBER-HYDRAULIK
GmbH.

The permissible load is marked on the jack.

Please ensure that the weight of the vehicle to be jacked does not
exceed the permissible load. The jack complies with the German
Acciident Prevention Regulation BBV D8. Itis equipped with a pres-
sure control valve to protect against overloading.

Apply the jack at the position intended by the vehicle manufac-
turer and locate it in such a way that you do not need to reach
beneath the vehicle.

Only use the vehicle jack type specified by the vehicle manu-
facturer. Take note of the section on "wheel changing” in the
vehicle operating manual. If your jack is fitted with an adjusting
spindle, unscrew it until it reaches the contact position of the
load. Pump several times with open drain screw (move pump
lever up and down). Close the drain screw by turning it to the
right with the pump lever. Lifting : Continue pumping and use
pump lever path to the full. Lowering: Slowly turn the drain screw
to the left by a maximum of 1 to 2 turns. Once work is complete,
fully retract the piston and spindle. Clean and lubricate moving
parts using a good quality lubricant such as Molykote Long-term
W2 or G- 421, to grade TL9150-0075. In the event of infrequent
use, but at least every six months, completely pump up the filling
piston and fully retract it afterwards.

Safety notes

Ensure the vehicle cannot roll away.

Do not place the jack under the load at an angle and ensure that
the bearing surface is firm.

Insert the stamped end of the pump lever in the lever receptor and
create a firm connection between the two parts by tuming to the
left. The vehicle jack can thus be slid under the vehicle by means
of the pump lever, and removed again after use.

At the same time, this also prevents the pump lever from slipping
out of the lever receptor.

The jacked load must be reliably supported when working beneath
the vehicle.

Inspection by qualified personnel

BGV D8§23 stipulates that the vehicle jacks must be inspected by
qualified personnel (specialist workshop) as required, or at least
oNCe per year.

For safety reasons, it is expressly forbidden for alterations and
repairs to be performed by any persons other than qualified
personnel.

Refilling with oil
Remove plug.

Use hydraulic oil HL 15 - HL 22 DIN 51 524 (ISO VG 15-22), e.g.
Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 or Mobil DTE 13. You can also
use hydraulic oil H-540 TL 9150-0035 or Aero Shell Fluid 71 for
refilling.

Check oil level.
Attach plug.
Please pay attention to cleanliness.

Max. oil level

WEBER-HYDRAULIK
GmbH

Heilbronner Strale 30
D-74363 Guglingen

C€

EC Declaration of Conformity
pursuant to 2006/42/EC

We  WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

hereby declare that the product “WEBER-HYDRAULIK
- bottle jack”, of the types:

A AD ADX AH AHX

AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Load: 2,000 to 100,000 kg
Serial no.: as of year of construction 01/2010

complies with the relevant essential health and safety requirements
of the EC Machinery Directive.

This EC Declaration of Conformity shall no longer be valid:

+inthe event of modifications or repairs carried out by
non-qualified persons,

if the products are used in situations that do not correspond

to the intended applications laid out in the operating instructions,
if the checks that are to be regularly conducted are not carried out.

Relevant EC Directives:  EC Machinery Directive 2006/42/EC

1SO 11530:1993
EN1S0 12100:2010

DIN EN SO 9001:2000

Standards applied:

Quality assurance:

Giglingen, 15/12/2021

i g

Christine/Grotz Thomas Tack

Managing Director Authorised technical
documentation officer
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner StraRe 30 « D-74363 Gliglingen

nValg] Instrugdes de servigio para elevadores hidraulicos
manuais para veiculos e os seus

WEBER-HYDRAULIK
(WaW reboques

450 323.6

O presente manual de instrugéo aplica-se para todos maca-
cos hidraulicos de versao de fuso e telescdpica fornecidos por
WEBER-HYDRAULIK GmbH.

No elevador esta indicada a carga admissivel.

Por favor, verifique se o peso do veiculo a ser elevado néo ultra-
passa a carga admissivel. O elevador corresponde aos preceitos
da Regulamentagdo sobre a Prevencdo de Acidentes BGV D8.
Como protecgéo contra sobrecarga, este aparelho esta equipado
com uma valvula de limitagdo de carga.

Colocar o elevador no lugar previsto pelo produtor do veiculo, 0
que deve ser efectuado de tal modo que nao se deva por a mao
por debaixo do veiculo.

Apenas utilizar 0 modelo de elevador determinado pelo produtor
do veiculo. Observar as instrugdes no capitulo "mudanga de roda”
das instrugbes de servigo para o veiculo.

Se existir um fuso de ajuste, desaparafusar este até ao ponto de
colocacdo da carga.

Estando o parafuso de descarga aberto, operar a bomba algumas
vezes em vazio (mover a alavanca de bomba para cima e para
baixo). Fechar o parafuso de descarga com a alavanca de bom-
ba, virando-0 para a direita. Elevar: continuar a bombear, utilizar
a distancia de alavanca de bomba por completo. Abaixar: Virar o
parafuso lentamente a esquerda (1-2 giirag0s). Depois de ter sido
terminado o trabalho, recolher completamente o émbolo e o fuso.
Limpe e lubrifique as partes mdveis, utilizando um lubrificante de
boa qualidade como 0 Molykote longa duragdo W2 ou o G-421,
para nivelar utilize o TL 9150-0075.

Se o aparelho for utilizado poucas vezes, é necessario que o
émbolo de elevagéo seja bombeado para cima e recolhido por
completo, o mais tardar de seis em seis meses.

Avisos técnicos de seguranca
Firmar o veiculo para que néo se ponha em movimento de forma
involuntéria.
N&o colocar o elevador numa posigéo inclinada em baixo da
carga. Colocar o elevador em base firme.
Colocar o fim da alavanca de bomba com a estampagem no
dispositivo de fixagdo de alavanca e juntar estas duas pegas de
modo fixo, virando-o para a esquerda. Assim, o elevador pode ser
empurrado por baixo de veiculo através da alavanca de bomba, e,
depois de ter sido utilizado, puxado para frente, evitando-se simul-
taneamente que a alacanca de bomba deslize do dispositivo de
fixa?éo de alacanca.
Se forem efectuados trabalhos por baixo do veiculo elevado, a
carga elevada deve ser apoiada de forma segura.
Controlo por um perito
Conforme 0 § 23 BGV D8, o elevador deve ser controlado, segundo
a necessidade, pelo menos uma vez por ano por um perito (oficina
especializada).
Por razes de seguranga ¢ proibido que alteragbes e reparagdes
sejam efectuadas por ndo-especialistas.
Encher dleo
Remover o tampéo.
Utilizar ¢leo hidraulico BL 15 — HL 22 DIN 51 524 (ISO VG 15-
22), p.ex. Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 ou Mobil DTE 13.
Verifique o nivel do dleo e complete, sempre que s%'a neces-
sario, utilizando o 6leo hidraulico H-540, o TL 9150-0035 ou o
Aero Shell Fluid 71, substitua enchendo o reservatério.
Conrolar o nivel de dleo.
Por favor, preste atengdo
alimpeza.

Tampéo

Nivel de 6leo max
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Declaragao de conformidade EG

No6s, WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

declaramos pela presente que o produto “Macaco hidraulico
WEBER-HYDRAULIK”

Tipos

A AD ADX AH AHX

AL AT ATD ATDX ATG

ATN ATGX ATPX ATQ AX

Capacidade de carga: 2.000 a 100.000 kg
N.° de série: a partir do ano de fabrico 01/2010

esta conforme aos respectivos requisitos bésicos relativos a
seguranca e a salde impostos pela Directiva CE para maquinas.

Esta declaragdo de conformidade perde a sua validade:

+ se forem efectuadas modificagdes ou reparagdes por pessoas
ndo qualificadas,

se 0s produtos nao forem utilizados de acordo com os casos de
utilizagéo adequados e indicados no Manual de instrugdes,

se ndo forem efectuadas as inspecgdes que devem ser feitas
periodicamente.

Respectiva directiva CE:  Directiva CE para maquinas 2006/42/CE

Normas aplicadas: 1SO 11530:1993
EN1S0 12100:2010

Garantia de qualidade: DIN EN 1SO 9001:2000

Giiglingen, 15-12-2021

/”%W&J/ ~2, 2
Christine/Grotz Thomas Tack
Gerente da Documentagéo técnica do
representante autorizado
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Strale 30 « D-74363 Guglingen
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Inn¥al ISTRUZIONI D’USO per martinetti idraulici
ad azionamento manuale per autoveicoli e loro

WEBER-HYDRAULIK
(WaW| rimorchi

450 323.6

Queste istruzioni per I'uso valgono per tutti i cric idraulici, sia a
bottiglia che telescopici, forniti da WEBER-HYDRAULIK GmbH.

I massimo carico consentito & indicato su ogni martinetto.
Assicurarsi che il peso del veicolo da sollevare non superi tale
carico massimo.

Il martinetto € dodato di valvola di sicurezza contro un eventuale
sovraccarico ed € costruito in conformita alla norma tedesca per
la prevenzione agli infortuni BGV D8.

Posizionare il martinetto secondo le prescrizioni del costruttore del
veicolo. Osservare le indicazioni del libretto d'istruzioni del veicolo
nella rubrica "sostituzione della ruota”.

Aprire la vite di scarico e pompare alcune volte a vuoto (azionan-
do la leva della pompa piti volte dall'alto versio il basso).
Richiudere la vite di scarico facendola girare verso destra con la
leva della pompa.

SOLLEVAMENTO:
continuare a pompare sfruttando tutta la corsa della leva.

ABBASSAMENTO:

girare la vite di scarico lentamente verso sinistra; al massimo
bastano 2-3 giri. Ad operazione conclusa far rientrare comple-
tamente il pistone e |'asta filettata.

Pulire ed ingrassare le parti in movimento. Utilizzare grasso
Molykote Longterm W 2 oppure G - 421 secondo norme TL
9150-0075.

Istruzioni tecniche di sicurezza

Assicurare il veicolo contro eventuali movimenti.

Posizionare il martinetto sotto il carico in modo perfettamente ver-
ticale ed accertarsi che poggi su fondo piano e stabile.

Fissare bene la leva di pompaggio nellapposita sede. Si puo
spin-gere il martinetto con la leva stessa sotto carico e dopo I'uso
estrarlo sempre tramite la leva.

Con cio si evita sganciamento della leva dal martinetto.

Durante il lavoro assicurare il veicolo con appropriati appoggi di
sostegno.

Controllo tramite personale esperto

Le norme per la prevenzione agli infortuni BGV D8§23 prescri-
vono che i martinetti secondo la necessita, ma minimo una volta
all'anno, devono essere conrrollati da personale esperto (officine
autorizzate).

Per motivi di sicurezza non sono permesse modifiche o riparazioni
tramite personale non autorizzato.

Rabbocco olio

Togliere il tappo; usare dell'olio idraulico tipo HL 15 - HL 22 DIN
51524 (ISO VG 15-22), per esempio SHELL,TELLUS C 15,
SHELL-TELLUS C 22, MOBIL DTE 13 Rimboccare con olio idrau-
lico H - 540 secondo norme TL 9150-0035 oppure Aero SHELL
FLUID 71. Controllare il livello dell 6lio, montare il tappo.
Rispettare I'indicazione del
livello massimo.

Curare la pi scrupolosa pulizia!

Limite max. livello olio
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Dichiarazione di conformita
CE 2006/42/CE

Perla WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

dichiariamo che il prodotto “Cric WEBER-HYDRAULIK”
Tipologie:
A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Carico: da 2.000 a 100.000 kg
N° di serie: dall'anno di costruzione 01/2010

& conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e igiene di
competenza del settore stabiliti dalla direttiva macchine CE.

La presente dichiarazione di conformita perde la propria validita:
+in caso di modifiche o riparazioni da parte di persone non
competenti,

se i prodotti non sono utilizzati nei casi previsti dalle
disposizioni elencati nelle istruzioni di servizio,

+ se non si eseguono i controlli da effettuare regolarmente.

Direttive CE in materia:  Direttiva macchine CE 2006/42/CE

1SO 11530:1993
EN 1SO 12100:2010

DIN EN 1SO 9001:2000

Norme applicate:

Controllo di qualita:
Giglingen, 15.12.2021
e 77

Thomas Tack
Responsabile documentazione tecnica

Christine/Grotz
Amministratore
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner StraRe 30 « D-74363 Gliglingen
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ntalal GEBRUIKSAANWIJZING
voor hydraulische oderzethefinrichtingen, handbediend,
(WaWi voor motorvoertuigen en de aanhangers ervan 450 323.6

WEBER-HYDRAULIK

Deze gebruikshandleiding geldt voor alle door WEBER-HY-
DRAULIK GmbH geleverde hydraulische krikken in spil- en
telescoopuitvoering.

De hefinrichting is gemarkeerd met z'n maximale belasting.
Overtuigt u er zich a.u.b. van dat het te heffen voertuiggewicht de
maximale belasting niet overschrijdt. Det hefinrichting, voldoet aan
het ongevalpreventievoorschrift BGV D8. Het is ter bescherming
tegen overbelasting uitgerust met een druckbegrentingsventiel.
Onderzethefinrichtingen op de door de voertuigfabrikant gereser-
veerde plaats aanzetten en zo plaatsen dat men niet onder het
voertuig hoeft te tasten.

Gebruik uitsluitend het door de voertuigfabrikant bepaalde auto-
kriksysteem. De gebruiksaanwijzing voor het voertuig onder de
rubriek ,wiel verwisselen” in acht nemen.

Eventueel aanwezige stelspil tot aan het aanzetpunt van de last
uitschroeven. Als de aftapschroef losgedraaid is enkele keren leeg
doorpompen (pompheftboom op en neer bewegen).

Aftanschroef door rechtsom draaien met de pomphefboom
sluiten. Heffen: doorpompen, pomphefboomafstand geheel
benutten. Neerlaten: aftapschroef langzaam/max. 1 & 2 slagen
- naar links draaien. Ne beéndiging van het werk zuiger en
spil geheel inschuiven. Bewegende delen reinigen en invet-
ten. Door voor kan men Molykote Longterm vet W2 of G-421
gebruiken, volgens TL 9150-0075. Als de hefinrichting zelden
wordt gebruikt uiterlijk om de 6 maanden hefzuiger omhoog
pompen en weer geheel inschuiven.

Veiligheidstechnische aanwijzingen

Voertuigen tegen wegrollen beveiligen.

De hetboom niet schuin onder de last plaatsen; op een vaste
ondergrond letten.

Pomphefboom einde met ponsing in de hefboomhouder steken en
door linksom de draaien een vaste verbinding tussen beide delen
realiseren. Op die manier kan de wagenkrik door middel van de
pomphefboom onder het voertuig worden geschoven en na het
gebruik weer naar voren worden getrokken.

Daardoor wordt tegelijkertijd voorkomen dat de pomphefboom van
de hefboomhouder kan afglijden.

Bij werkzaamheden onder de auto dient de omhoog gebrachte last
correct te worden ondersteunt.

Controle door deskundigen
BGV D8§23 schrilft voor dat wagenkrikken naar behoefte, tenmin-
ste echter jaarlijks door een deskundige (vakwerkplaats) dienen te
worden gecontroleerd.

Veranderingen en reparaties door niet vakkundige personen zijn
om veiligheidsredenen niet geoorloofd.

Olie bijvullen

Stop verwijderen.

Hydraulische olie BL 15-HL 22 DIN 51 524 (ISO VG 15-22) bij-
voorbeeld Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 of Mobil DTE 13
gebruiken.

Tevens kan hydrauliek olie H-540 volgens TL 9150-0035 of Aero
Shell Fluid 71 bijgevuld worden. Oliepeil controleren, afdichtplug
monteren.

Let erop dat alles
goed schoon is.

Oliepeil max.
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EG-overeenstemmingsverklaring
2006/42/EG

Wij WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 « D-74363 Giiglingen

verklaren, dat het product “WEBER-HYDRAULIK - onderstellift’
Types:
A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

2.000 tot 100.000 kg
vanaf bouwjaar 01/2010

Belasting:
Serienummers:

aan de toepasbare, fundamentele veiligheids- en
gezondheidseisen van de EG-richtlijn voor machines voldoet.

Deze EG-overeenstemmingsverklaring verliest haar geldigheid:

* bij veranderingen en reparaties door ondeskundige personen,

+wanneer de producten niet overeenkomstig de in de
bedrijfshandleiding vastgelegde doelmatige toepassingen
worden gebruikt,

+ de regelmatig uit te voeren controles niet worden uitgevoerd.

De toepasbare EG-richtlijnen:  EG-richtlijn voor
machines 2006/42/EG

1SO 11530:1993
EN1S0O 12100:2010

DIN EN IS0 9001:2000

Toegepaste normen:

Kwaliteitsborging:
Giglingen, 15 12 2021

il 7]
Thomas Tack

Gevolmachtigde voor de
technische documentatie

Christine/Grotz
Bedrijfsleider

WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Strale 30 « D-74363 Guglingen
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©

Betriebsanleitung fiir hydraulische Unterstellheber,
handbetrieben, fiir Kraftfahrzeuge und deren Anhanger

®

Operating Instructions for hydraulic jacks, hand-operated,
for motor vehicles and their trailers

©

Mode d’emploi pour crics hydrauliques a service manuel
pour véhicules automobiles et remorques

o

Istruzioni d’uso per martinetti idraulici ad azionamento manuale
per autoveicoli e loro nmorchi

®

Gebruiksaanwijzing voor hydraulische onderzethefinrichtingen,
handbediend, voor motorvoertuigen en de aanhangers ervan

©

Instrucciones de empleo para elevadores hidraulicos,
accionados a mano, para automoéviles y sus remolques

©

Instrucoes de servigco para elevadores hidraulicos
manuais para veiculos e os seus reboques

®

0dnyieg XEIPIOHOU YA XEIPOKIVNTOUS USPAUAIKOUG
YPUAAOUG yia OXAHOTA KAl TIG PUHOUAKES TOUG

®

Servicevejledning for hydrauliske handbetjente flaskedonkrafte
til motorkoretgjer og anhzenger.
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WEBER-HYDRAULIK
(WaWi

Servicevejledning for hydrauliske handbetjente
flaskedonkrafte til motorkeretgsjer og anhanger

450 323.6

Denne betjeningsvejledning geelder for alle hydrauliske donkrafte

med spindel og teleskop leveret af WEBER-HYDRAULIK GmbH.

Donkraften er meeket med den tilladte belastning.

Veer opmaerksom pa, at det loftede keretajs belasting pa donkraf-

ten ikke overskrider den tilladte belastning. Donkraften er produce-

reti overensstemmelse med de tyske sikkerhedsbestemmelser, og

leveres med trykbegraensningsventil mod overbelastning.

Left ma kun foretages pa de laftepunkter pa bilen, som bilfabrikan-

ten foreskriver, séledes at operataren ikke skal arbejde med don-

kraften under det Ioftede keretgj.

Anvend kun donkrafttyper foreskrevet af bilfabrikanten. Se i bilens

servicevejledning under rubrikken ,hjulskift".

Eventuel indstillingsspindel skrues ud til belastningens

ansatspunkt.

Der pumpes tomt med aben saenkeventil et par gange (beveeg

héndtaget op og ned).

Saenkeventilen lases ved at dreje pumpehandtaget hajre om.

Loft: Pump videre, udnyt hele handtagets arbejdsve.

Senkning:  Udluftningsskruen drejes langsomt venstre om -
max. 1-2 omdrejninger.

Efter endt arbejde skal stempel og spindel kares helt ind.

De mekaniske dele renses og smeres i fedt. Det anbefales at an-

vende smgremidlet Molykote W2 eller G-421 efter TL9150-0075.

Hvis donkraften ikke anvendes sa ofte, skal loftestemplet mindst

hver 6. maned pumpes i hgjeste leje og igen helt ned.

Sikkerhedsforanstaltninger - Advarsel

Bilen skal altid veere bremset.

Placer ikke donkraften skaevt under lasten, serg for plant, fast og
beeredygtigt underlag.

Enden af pumpehandtaget placeres med udstansningen i hand-
tagsfatningen, og ved at dreje til venstre opnas der en fast for-
bin-delse mellem begge dele. Derved kan donkraften ved hjeelp af
pumpehandtage skubbes ind under bilen og efter endt brug igen
traekkes ud. Samtidig undgas det, at pumpehandtaget glider ud af
handtagsfatningen.

Hvis arbejdet skal forega under den lgftede last, skal lasten altid
understottes forsvarligt.

Kontrol af sagkyndige
De tyske sikkerhedskrav foreskriver, at donkraften efter behov
mindst en gang arligt kontrolleres af en sagkyndig (fagveerksted)
/Endringer og reparationer ma af sikkerhedsgrunde kun foretages
af sagkyndige.

Efterfyldning af olie

Prop fiemes.

Anvend hydraulikolie HL 15— HL 22 DIN 51.524 (ISO VG 15-22)
f.eks. Shell-Tellus C 15, Shell-Tellus C 22 eller Mobil DTE 13.
Ligeledes kan man efterfylde med hydraulikolie H-540 efter
TL9150-0035 eller Aero Shell Fluid 71. Kontroller oliestanden,
monter prop.
Kontroller olieniveau.

Det er vigtigt at holde
donkraften ren.

Olieniveau max.
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EF overensstemmelseserklaering
2006/42/EF

Vi,  WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner Str. 30 » D-74363 Giiglingen

erkleerer hermed, at produktet "WEBER-HYDRAULIK - donkraft”

typer:
A AD ADX AH AHX
AL AT ATD ATDX ATG
ATN ATGX ATPX ATQ AX

Belastning: 2.000 til 100.000 kg
fra argang 01/2010

opfylder de geeldende, grundiaggende sikkerheds- og
sundhedskrav fra EF maskindirektivet.

Serienr.:

Denne EF-overensstemmelseserklaering mister sin gyldighed:

+ i tilfeelde af forandringer og reparationer udfert af ikke
sagkyndige personer,

+ hvis produktere ikke bruges i overensstemmelse med de
anvendelsestilfeelde i overensstemmelse med formalet,
som er angivet i brugsanvisningen,

+hvis de kontroller, som regelmaessigt skal gennemfres,
ikke udfares.

Geldende EF-direktiver:
Anvendte standarder:

EF-maskindirektiv 2006/42/EF

1SO 11530:1993
EN1SO 12100:2010

Kvalitetssikring: DIN EN ISO 9001:2000

Guglingen, 15.12.2021

PN ] 2
Thomas Tack
Befuldmaegtiget teknisk dokurf]entation

Administrerende direktar
WEBER-HYDRAULIK GmbH

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Heilbronner StraRe 30 « D-74363 Glglingen
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