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Proporcjonalny zawór ogranicznikowy ciśnienia

Spis treści Treść	 	 	 	 	 Strona

Właściwości 	� Proporcjonalny zawór ogranicznikowy ciśnienia o konstrukcji suwakowej

	� Zawór wbudowany do otworu stopniowanego EPDBD 05

	� Lub zawór wkręcany do otworu stopniowanego T-10A lub

	� Lub zawór wkręcany do otworu stopniowanego C-10-2

	� Szczególnie nadaje się jako zawór pilotowy do sterowania wstępnego dużych 
znamionowych natężeń przepływu

	� Niski poziom wibracji

	� Bezobsługowy

	� Dostępne wersje degresywne
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Akcesoria i dodatkowe informacje� 9

sterowany bezpośrednio, uruchamiany 
elektrycznie

maks. ciśnienie robocze 315 bar
Znamionowe natężenie przepływu do 12 l/min

Otwór stopniowany EPDBD 05 lub
otwór stopniowany T-10A lub C-10-2 

P

T
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Parametry 
hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze: 315 bar (przy swobodnym powrocie w przyłączu T) 
w przypadku obudów aluminiowych maksymalnie 210 bar  
Ciśnienie w zbiorniku maks.: 35 bar

Znamionowe natężenie 
przepływu:

Zakres ciśnienia 25–115 bar: 12 l/min  
Zakres ciśnienia 175–315 bar: 8 l/min przy regul. Δp = 10 bar

Zakres ustawień ciśnienia: Patrz kod typu
Kierunek przepływu: 1 (P) po 2 (T) (2 po 1 lub T po P niedopuszczalne)
Media eksploatacyjne: Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
Zakres lepkości: 10–350 cSt
Filtracja: Czystość oleju zgodnie z normą ISO 4406 (1999) 

18/16/13, filtr z ß 5(c) > 200
Powtarzalność: < 3% przy optymalnym sygnale PWM*
Histereza: < 5% przy optymalnym sygnale PWM*
* przy 20% do 100% znamionowego natężenia prądu magnetycznego

Dane techniczne

Parametry 
mechaniczne

Rodzaj konstrukcji: Zawór wbudowany EEPDBD, EPDBDR w obudowie do montażu 
w rurze, ZEPDBD w płycie pośredniej NG 6, EPDBDA w płycie 
montażowej NG 6, wersja wkręcana EEPBDBS w wersji T-10A lub 
wersja wkręcana EEPDBDM C-10-2, bezpośrednie sterowanie

Rozmiar: 05
Temperatura medium: od -25°C do +70°C
Temperatura otoczenia: od -25°C do +50°C
Temperatura przechowywania:od -30°C do +60°C (bez kondensacji)
Pozycja montażu: Dowolne
Masa: EEPDBD 05: 0,7 kg, EPDBDR 05: 1,13 kg,  

ZEPDBD(05/06): 1,05 kg, EPDBDA (05/06): 0,99 kg 
EEPDBDS 05: 0,74 kg, EEPDBDM: 0,73 kg

Materiały: Części zaworu: Stal, Obudowa rury: Stal, płyta 
pośrednia i płyta montażowa: Aluminium uszczelki NBR, 
opcjonalnie Viton

Ochrona powierzchni: Części zewnętrzne: Stal ocynkowana, częściowo oksydowana
Obudowa do montażu w rurze: Stal ocynkowana, płyta 
pośrednia i płyta montażowa: Aluminium anodowane

Parametry 
elektryczne

Napięcie znamionowe: 12 V DC, 24 V DC
Znamionowe natężenie 
prądu magnetycznego:

1,7 A (12 V), 0,7 A (24 V)

Oporność znamionowa (R20):4 Ω (12 V), 25 Ω (24 V)
Pobór mocy: 16 W przy znamionowym natężeniu prądu magnetycznego
Okres włączenia: 100% ED
Wysterowanie: Sygnał PWM
Częstotliwość PWM: Standardowo 140 Hz (w zależności od aplikacji)
Klasa ochrony: IP65 przy prawidłowo zamontowanej wtyczce
Przyłącze elektryczne: Wtyczka urządzenia zgodna z normą DIN EN 175301-

803 (stara norma DIN 43650) Forma A, AMP Junior 
Timer, wyprowadzenie kablowe skrętka

Urządzenia sterujące: Można je znaleźć pod adresem www.weber-hydraulik.com.

WSKAZÓWKA Ciśnienie na przyłączu 2 (T) dodaje się bezpośrednio do wartości nastawy. 
Całkowite ciśnienie przyłącza 1 (P) i 2 (T) nie może przekraczać dopuszczalnego 
maksymalnego ciśnienia roboczego. 
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Charakterystyki
Charakterystyka ciśnienia (p/I) EPDBD 05 przy 	
Q = 0,8 l/min

Charakterystyka strat ciśnienia (Δp/Q) EPDBD 05 
przy I = 0 mA (bez prądu)

Warunki pomiaru Olej: HLP 32, Temperatura: 40°C (~32 cSt).
Wyższe lepkości zmieniają charakterystykę.

Charakterystyka strat ciśnienia (Δp/Q) EPDBD 05 
wersja degresywna przy I = 100% (pełne zasilanie)

Charakterystyka ciśnienia (p/I) EPDBD 05 wersja 	
degresywna przy Q = 0,8 l/min

Charakterystyka ciśnienia (p/Q) EPDBD 05 przy IN Charakterystyka ciśnienia (p/Q) EPDBD 05 wersja 	
degresywna przy IN
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Przyłącze elektryczne  
DIN EN 175301-803  
(stara norma DIN 43650) Forma A

Wymiary

Moment dokręcania 3 Nm
RK 4

Otwór stopniowany 
EEPDBD 05

Zawór wbudowany 
EEPDBD 05

HM4/95 17 03

WSKAZÓWKA Zawór jest również dostępny jako EPDBDR 05 w obudowie do montażu w rurze, 
jako ZEPDBD (05/06) w płycie pośredniej NG 6 oraz jako EPDBDA (05/06) w płycie 
montażowej NG 6. Arkusze wymiarowe są dostępne na zapytanie.

Moment dokręcania:  
maks. 0,5 Nm

HE4/14 10 02

WSKAZÓWKA Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w punkcie „Informacje 
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Wymiary
Zawór wkręcany 

EEPDBDS 05 

HM4/91 42 01

Ramię oporowe T-10A

Otwór stopniowany 
T-10A

Moment dokręcania 3 Nm
RK 4

Przyłącze elektryczne  
DIN EN 175301-803  
(stara norma DIN 43650) Forma A

Moment dokręcania 45 Nm
RK 22

WSKAZÓWKA Zawór jest również dostępny w wersji degresywnej.

Moment dokręcania:  
maks. 0,5 Nm

HE4/14 09 14

WSKAZÓWKA Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w punkcie „Informacje 
ogólne“ na naszej stronie internetowej pod adresem www.weber-hydraulik.com.

WSKAZÓWKA Odpowiednie obudowy i płyty przyłączeniowe można znaleźć w rozdziale „Płyty 
montażowe, płyty pośrednie, obudowy” na naszej stronie internetowej  
www.weber-hydraulik.com.
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WSKAZÓWKA Obudowy pasujące do C-10-2 są dostępne na zapytanie.

Proporcjonalny zawór ogranicznikowy ciśnienia

Wymiary
Zawór wkręcany 

EEPDBDM 05

HE4/14 10 04

Ramię oporowe C-10-2

Otwór stopniowany 
C-10-2

Moment dokręcania 3 Nm
RK 4

Przyłącze elektryczne  
DIN EN 175301-803  
(stara norma DIN 43650) Forma A

Moment dokręcania 45 Nm
RK 22

WSKAZÓWKA Zawór jest również dostępny w wersji degresywnej.

Moment dokręcania:  
maks. 0,5 Nm

HM4/94 47 01

WSKAZÓWKA Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w punkcie „Informacje 
ogólne“ na naszej stronie internetowej pod adresem www.weber-hydraulik.com.
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Przyłącze elektryczne 
DIN EN 175301-803  
(stara norma DIN 43650) Forma A

Wymiary

Moment dokręcania 3 Nm
RK 4

Zawór wbudowany 
EEPDBD 05 
degresywny

HM4/06 47 03

Otwór stopniowany 
EPDBD 05

WSKAZÓWKA Wersja degresywna zaworu jest również dostępna jako EEPDBDS 05 lub 
EEPDBDM 05.

Nie regulować!

WSKAZÓWKA Szczegółowy rysunek otworu stopniowanego można znaleźć w punkcie „Informacje 
ogólne“ na naszej stronie internetowej pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Moment dokręcania:  
maks. 0,5 Nm
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020140_EPDBD_05  |  WEBER-HYDRAULIKProporcjonalny zawór ogranicznikowy ciśnienia

Kod typu

* �W przypadku wersji degresywnej nie można wybrać żadnego dodatkowego 
awaryjnego sterowania ręcznego

** Obudowa aluminiowa dopuszczona do maks. ciśnienia roboczego 210 bar

WSKAZÓWKA  
DO FNH Awaryjne sterowanie ręczne FNH może służyć do przejęcia funkcji ograniczenia 

ciśnienia zaworu. Należy pamiętać, że przy wkręconym FNH zawór nie może 
już pełnić funkcji ograniczenia ciśnienia. W przypadku braku równoległego 
zabezpieczenia ciśnieniowego może dojść do powstania niedopuszczalnych 
ciśnień, co może spowodować pęknięcie lub awarię elementów.
W związku z tym podczas pracy urządzenia nie wolno wkręcać FNH! 
Możliwość zastosowania zaworu jako ogranicznika ciśnienia z rozszerzoną funkcją 
dławienia leży wyłącznie w gestii i odpowiedzialności użytkownika! W przypadku 
wkręcenia awaryjnego sterowania ręcznego FNH w celu uzyskania funkcji dławienia 
należy bezwzględnie przestrzegać znamionowego natężenia przepływu zaworu.

Program standardowy

Rodzaj konstrukcji
EEPDBD 05 Zawór wbudowany

EPDBDR 05 Zawór wbudowany w obu-
dowie do montażu w rurze

ZEPDBD 
(05/06)

Zawór wbudowany w pły-
cie pośredniej NG 6** 

EPDBDA 
(05/06)

Zawór wbudowany w pły-
cie montażowej NG 6**

EEPDBDS 05	
(H&K 70 bar 
12V)

Zawór wkręcany T-10A

EEPDBDM 05 Zawór wkręcany C-10-2

Awaryjne sterowanie ręczne*
bez

FNH
(patrz 
wska-
zówka)

blokowane ręczne sterowa-
nie awaryjne z gniazdem 
sześciokątnym i kontrowa-
niem

DNH
ręczne sterowanie 
awaryjne z powrotem 
sprężynowym (przycisk)

Stan 
konstrukcji

- -- X - --

Uszczelka
NBR
Viton V

Zakres ustawień 
ciśnienia

25 25 bar
45 45 bar
70 70 bar
115 115 bar
175 175 bar
210 210 bar
275 275 bar
315 315 bar

-

Napięcie 
znamionowe
12 V 12 V DC
24 V 24 V DC

Przyłącze elektryczne
DIN

AMP AMP Junior Timer 
(tylko wykonanie 24 V)

K
Wyprowadzenie kablowe 
– skrętka 500 mm, 
swobodne zakończenia 
(tylko wykonanie 24 V)

Wersje specjalne
bez

degresywny*
315 
oraz 
45 bar
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WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstancja
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Proporcjonalny zawór ogranicznikowy ciśnienia

Akcesoria/ 
Części zamienne Artykuł: 	 Numer artykułu:

Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma A, czarny	 149.0007 
Zestaw uszczelniający EEPDBD 05 (NBR)	 405.0050
Zestaw uszczelniający EEPDBD 05 (Viton)	 405.0051
Zestaw uszczelniający T-10A (NBR)	 405.0013
Zestaw uszczelniający T-10A (Viton)	 405.0037
Zestaw uszczelniający C-10-2 (NBR)	 405.0079
Zestaw uszczelniający C-10-2 (Viton)	 405.0080

Akcesoria i dodatkowe informacje

WSKAZÓWKA Odpowiednią elektronikę sterującą można znaleźć w „Elektronika sterująca 
i czujniki“ na naszej stronie internetowej pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Instrukcja obsługi Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji znajdują się 
w rozdziale „Informacje ogólne” w kategorii „Ogólna instrukcja obsługi” na naszej 
stronie internetowej lub są dostępne na zapytanie.


