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110510_Nothandbetaetigungen
07.2018

� Nothandbetätigung wirkt direkt auf den Magnetanker

� feststellbare oder nicht feststellbare Versionen erhältlich

� feststellbare Varianten dienen zur mechanischen Grundeinstellung des Ventils

� Einsatz bei Störungsfällen oder Inbetriebnahme

Nothandbetätigung 
mit Pin

NH (H402)

� nicht feststellbar

� zur Betätigung, wird der innenliegende Pin mit einem spitzen Gegenstand ein-
gedrückt

� beim Loslassen springt der Pin in seine Ausgangsposition zurück

� nicht zur Dauerregelung geeignet

HINWEIS Mit welchen Nothandbetätigungen die verschiedenen Proportional-Ventile erhält-
lich sind, finden Sie im Typenschlüssel des jeweiligen Ventils.

HINWEIS Die Abbildungen sind beispielhaft zur Verdeutlichung der Bauform der Nothand-
betätigung. Die Verbindung zum Magneten kann je nach Baugröße des Ventils 
variieren.

Eigenschaften
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Mechaniczne awaryjne sterowanie ręczne 
Konstrukcje

110510_Awaryjne_sterowania_ręczne
07.2018 

Właściwości ▪▪ Awaryjne sterowanie ręczne działa bezpośrednio na kotwicę elektromagnesu 
▪▪ Dostępne wersje z blokadą lub bez blokady 
▪▪ Wersje z blokadą służą do podstawowej regulacji mechanicznej zaworu 
▪▪ Zastosowanie w przypadku awarii lub uruchomienia

WSKAZÓWKA Informacje na temat dostępnych awaryjnych sterowań ręcznych dla różnych 
zaworów proporcjonalnych można znaleźć w kodzie typu danego zaworu.

WSKAZÓWKA Ilustracje mają charakter przykładowy i służą wyjaśnieniu konstrukcji awaryjnego 
sterowania ręcznego. Połączenie z magnesem może się różnić w zależności od 
wielkości zaworu.

▪▪ Brak możliwości blokowania 
▪▪ W celu aktywowania wcisnąć wewnętrzny sworzeń za pomocą ostro 

zakończonego przedmiotu 
▪▪ Po zwolnieniu sworzeń powraca do pierwotnego położenia 
▪▪ Nie nadaje się do stałej regulacji 

Awaryjne sterowanie 
ręczne z trzpieniem 

NH (H402) 



2 / 3 

Nothandbetätigung 
mit Druckknopf

DNH (H405)

� nicht feststellbar

� federrückstellend

� zur Betätigung wird der Druckknopf eingedrückt

� beim Loslassen springt der Druckknopf in seine Ausgangsposition zurück

� nicht zur Dauerregelung geeignet

Nothandbetätigung 
mit Innensechskant 

und Konterung 
FNH (H301)

� feststellbar mit Sechskantschraube

� zur Grundeinstellung geeignet
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▪▪ Brak możliwości blokowania
▪▪ Powrót sprężynowy
▪▪ W celu aktywowania należy wcisnąć przycisk
▪▪ Po zwolnieniu przycisk powraca do pierwotnego położenia 
▪▪ Nie nadaje się do stałej regulacji

▪▪ Możliwość blokowania za pomocą śruby sześciokątnej
▪▪ Odpowiednie do ustawień podstawowych

maks. 23,5

Awaryjne sterowanie 
ręczne z przyciskiem 

DNH (H405)

Awaryjne sterowanie 
ręczne z przyciskiem z 

gniazdem sześciokątnym 
i kontrowaniem 

FNH (H301)

Mechaniczne awaryjne sterowanie ręczne 110510_Awaryjne_sterowania_ręczne | ValveTech 
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Nothandbetätigung 
mit Handrad und 

Konterung 
H302

� feststellbar mit Handrad

� zur Grundeinstellung geeignet

HM4/143010
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▪▪ Możliwość blokowania za pomocą pokrętła ręcznego
▪▪ Odpowiednie do ustawień podstawowych

Awaryjne sterowanie 
ręczne z pokrętłem 

ręcznym i 
kontrowaniem 

H302

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44 

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
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