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Mess und Prüf-
bedingungen

� Alle Messungen erfolgen, wenn nicht anders angegeben, mit Hydrauliköl auf
Mineralölbasis nach DIN 51524 Typ HLP 32 oder HLVP 32

� Öltemperatur 40°C ± 3°C

� Viskosität 32 cSt

� Reinheitsklasse (DIN EN ISO 4406) 16/14/11 oder besser

angewandte 
Normen

� Fluidtechnik: DIN EN ISO 4413

� Druckflüssigkeiten: DIN 51524

� Filtration: ISO 4406

� Schutzarten (IP...): EN 60529

Parametry pomiarowe i normy 
obowiązuje dla zaworów  
WEBER-HYDRAULIK ValveTech
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Warunki pomiaru 
i kontrolowania 

Zastosowane 
standardy

▪▪ O ile nie podano inaczej, wszystkie pomiary przeprowadzono przy użyciu oleju 
hydraulicznego na bazie oleju mineralnego zgodnie z normą DIN 51524 typu 
HLP 32 lub HLVP 32

▪▪ Temperatura oleju 40°C ± 3°C
▪▪ Lepkość 32 cSt 
▪▪ Klasa czystości (DIN EN ISO 4406) 16/14/11 lub lepsza 

▪▪ Technologia płynów: DIN EN ISO 4413
▪▪ Płyny pod ciśnieniem: DIN 51524
▪▪ Filtracja: ISO 4406
▪▪ Klasy ochrony (IP...): EN 60529


