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Właściwości 	� 3-drożny proporcjonalny zawór regulacji ciśnienia z płytą pośrednią, wielkość 
znamionowa 6

	� Redukuje ciśnienie wlotowe do niższego ciśnienia po stronie odbiornika

	� Ciśnienie po stronie odbiornika regulowane proporcjonalnie do prądu cewki 
elektromagnesu

	� Mechaniczne ograniczenie maksymalnego ciśnienia regulacji dla bezpieczeństwa

	� Możliwość zastosowania jako prosty reduktor ciśnienia (funkcja 2-drożna)

	� Wysoka precyzja regulacji i dobre zachowanie podczas reakcji

	� Sterowanie PWM z preferowaną częstotliwością ditheru 140 Hz

Proporcjonalny zawory regulacji ciśnienia

Spis treści Treść	 	 	 	 	 Strona

wstępnie sterowany
Funkcja 3-drożna

maks. 315 bar
maks. 30 l/min
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Parametry 
hydrauliczne

Parametr Wartość

Ciśnienie robocze maks. 315 bar
Natężenie przepływu maks. 30 l/min
Zakresy ciśnienia regulacji Patrz kod typu
Minimalne ciśnienie ok. 4–6 bar (ciśnienie na przyłączu T jest dodawane do 

wartości nastawczej)
Media eksploatacyjne Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne dostępne 

po uzgodnieniu
Zakres lepkości 10–350 cSt

Filtracja Klasa 18/16/13, filtr ß 6…10 ≥ 75
Powtarzalność < 1% przy optymalnym sygnale ditheringu
Histereza < 3% przy optymalnym sygnale ditheringu
* przy 20% do 100% znamionowego natężenia prądu magnetycznego

Dane techniczne

Parametry 
mechaniczne

Parametr Wartość

Rodzaj konstrukcji Konstrukcja tłokowo-suwakowa, komora sprężynowa 
wstępnie sterowana

Pozycja montażu dowolne
Masa 1,51 kg (płyta pośrednia)
Materiały Części zaworu: Stal, metal nieżelazny, obudowa: aluminium
Uszczelki NBR, opcjonalnie Viton
Pierścienie oporowe Teflon, PU
Ochrona powierzchni Części zaworu: oksydowane, magnes: ocynkowany, 

obudowa: anodowana
Zakres temperatur Medium od -25°C do +70°C, otoczenie od -25°C do +50°C

Parametry 
elektryczne

Parametr Wartość
Napięcie znamionowe 24 V DC, 12 V DC
Dopuszczalny prąd roboczy 700 mA (24 V), 1700 mA (12 V)
Oporność znamionowa 25 Ω (24 V), 4 Ω (12 V)
Pobór mocy maks. 16 W
Okres włączenia 100% ED
Wysterowanie Sygnał PWM (modulacja szerokości impulsu)
Częstotliwość ditheringu Optymalnie 140 Hz
Klasa ochrony IP 65
Przyłącze elektryczne Wtyczka urządzenia zgodna z DIN 43650 Forma A 

z gniazdem Pg9
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Wymiary
Płyta pośrednia NG6 

EPDR3_06

WSKAZÓWKA Na zapytanie:
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WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstancja
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Proporcjonalny zawory regulacji ciśnienia

Kod typu


