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Proporcjonalny zawér dtawiacy PVDES2-14

Spis tresci

Wiasciwosci

sterowany bezposrednio, 2

uruchamiany elektrycznie

Znamionowe natezenie przeptywu

maks. ciénienie robocze 350 bar *X T T
\

do 80 I/min
Otwor stopniowany T-5A

040120_PVDES2-14

Tres¢

Wiasciwosci

Dane techniczne

Charakterystyki

Wymiary

Kod typu

Akcesoria i dodatkowe informacje

= Proporcjonalny 2/2-drozny zawor dtawigcy o konstrukgji ttokowe;j

= Warianty w wersji bezpradowej otwartej lub bezpradowej zamknietej
= Zawor wkrecany do otworu stopniowanego T-5A

= Bezobstugowy

= Cewki tatwe do wymiany i obracania
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Proporcjonalny zawor dtawiagcy

Dane techniczne

Parametry
hydrauliczne

Parametry
mechaniczne

Parametry
elektryczne
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Maks. cisnienie robocze:

Znamionowe natezenie
przeptywu:
Ograniczenie mocy:

Kierunek przeptywu:
Media eksploatacyjne:
Zakres lepkosci:
Filtracja:

Powtarzalnos¢:
Histereza:
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350 bar, regul. Ap maks. 25 bar
Patrz kod typu przy regul. Ap = 10 bar

Maksymalne znamionowe natezenie przeptywu, nawet przy
wyzszej regul. Ap

z1na 2 (2 po 1 niedopuszczalne)

Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
10-350 cSt

Czysto$¢ oleju zgodnie z normg 1SO 4406 (1999)
18/16/13, filtr z B 5(c) > 200

< 3% przy optymalnym sygnale PWM*
< 5% przy optymalnym sygnale PWM*

* przy 20% do 100% znamionowego natezenia pradu magnetycznego

Rodzaj konstrukdji:

Rozmiar:
Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:

Temperatura
przechowywania:

Pozycja montazu:

Dopuszczalne
przyspieszenie:
Masa:
Materiaty:

Ochrona powierzchni:

Napiecie znamionowe:

Znamionowe natezenie
pradu magnetycznego:

Oporno$¢ znamionowa
(R20):

Pobor mocy:

Okres wigczenia:
Wysterowanie:
Czestotliwos¢ PWM:
Klasa ochrony:
Przytacze elektryczne:

Urzadzenia sterujace:

Zawor wkrecany PVDES lub montaz rurowy PVDR, sterowany
bezposrednio

14

od -20°C do +65°C

od -20°C do +50°C

od -30°C do +60°C (bez kondensadji)

Dowolne
59

PVDES: 0,7 kg, PVDR: 2,1kg

Czesci zaworu i obudowa: Stal,
uszczelki NBR opcjonalnie Viton

Czesci zewnetrzne: Stal ocynkowana

12V DC, 24V DC

12 V: DIN oraz AMP 2,3 A, Deutsch 2,0 A
24 V: DIN oraz AMP 1,TA

12 V: DIN oraz AMP 2,7 ), Deutsch 3,85 Q
24 V: DIN oraz AMP 12,6 Q)

23,0 W przy znamionowym natezeniu pradu magnetycznego
100% ED

Sygnat PWM

Standardowo 140 Hz (w zaleznosci od aplikadji)

IP65 przy prawidtowo zamontowanej wtyczce

Whtyczka urzadzenia zgodna z norma DIN EN 175301-803
(stara norma DIN 43650) Forma A, AMP Junior Timer, wtyczka
Deutsch

Patrz rozdziat 6 , Elektronika sterujgca i czujniki” pod adresem
www.weber-hydraulik.com.
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Charakterystyki

Charakterystyka natezenia przeptywu (Q/I) PVDES2-14

przy Ap =10 bar, bez pradu zamkniety
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Warunki pomiaru
Wymiary

Zawor wkrecany
PVDES2-14

Otwor stopniowany
T-5A

WSKAZOWKA

Olej: HLP 32, Temperatura: 40°C (~32 cSt).

Moment dokrecania: 4 Nm

Proporcjonalny zawor dtawiagcy

Charakterystyka natezenia przeptywu (Q/I) PVDES2-14
przy Ap = 10 bar, bez pradu otwarty
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Magnes obrotowy

@Ls

360°

Moment dokrecania:

maks. 0,5 Nm

Przytacze elektryczne

DIN EN 175301-80

3

(stara norma DIN 43650) Forma A

Ramie oporowe T-5A
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Moment dokrecania: od 60 do 65 Nm
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Szczegotowy rysunek otworu stopniowanego mozna znalez¢ w rozdziale 11
JInformacje ogélne” oraz w naszym katalogu online pod adresem
www.weber-hydraulik.com.
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Wymiary
Zawor wkrecany w 50,8
obudowie do montazu
wrurze G1/2" hid
PVDR2-14
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Moment dokrecania: 4 Nm T]m

Magnes obrotowy

360°
Przytacze elektryczne [él
DIN EN 175301-803 I - I

(stara norma DIN 43650) Forma A
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HM4/14 11 28
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Kod typu
- 14|/ X - - n| - - |H402| - -
Rozmiar Stan konstrukgji Uszczelka
NBR
Konstrukcja y——y
PVDES2 | Zawor dfawiacy Przeplyw bez pradu
bez pradu zamkniety —
SG 2 Przylacze elektryczne
: DIN
bez pradu otwarty A,MP Junior AMP
) Timer
Nominalny przeptyw o) ﬂi
Deutsch
przy regul. Ap = 10 bar ;rvw (dostepne tylko DEU
15 I/min | tylko | 2 x 1,3 2V)
27 l/min | 5G| 4x1,5 - , .
36 I/min 5x15 Naple,tae Awaryjne sterowanie reczne
Znamionowe , 4
Lmin |- TXLS Vo | M2 e
66 1/min 9% 1,6 12VDC | 50K ¢ P
: zamykane awaryjne
80 I/rmin 8x3,0 24V DC |24V H301 | sterowanie reczne z gniazdem
10 I/min | tylko | 2 x 1,8 szesciokgtnym

1 SO
25 I/min 5x18 H302 zamykane awaryjne sterowanie
36 I/min 7x18 reczne z pokrettem recznym

Program standardowy
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Akcesoria i dodatkowe informacje

Akcesoria/

Czesci zamienne  Artykuk: Numer artykutu:
Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma A, czarny 149.0007
Gniazdo DIN EN 175301-803 (stara norma DIN 43650), Forma A, szary 149.0008
Zestaw uszczelniajgcy T-5A (NBR) 405.0040
Zestaw uszczelniajacy T-5A (Viton) 405.0041
Cewka elektromagnetyczna 12 V, DIN EN 175301-803
(stara norma DIN 43650), Forma A 147.00M
Cewka elektromagnetyczna 24 V, DIN EN 175301-803
(stara norma DIN 43650), Forma A 147.0009
Cewka elektromagnetyczna 12 V, AMP Junior Timer 147.0007
Cewka elektromagnetyczna 24 V, AMP Junior Timer 147.0010
Cewka elektromagnetyczna 12 V, wtyczka Deutsch 147.0012

WSKAZOWKA Odpowiednig elektronike sterujaca mozna znalez¢ w rozdziale 6 , Elektronika sterujgca
{ czujniki” i w naszym katalogu online pod adresem www.weber-hydraulik.com.

Instrukcja obstugi Wskazowki dotyczgce montazu, uruchomienia i konserwadji znajdujg sie w
rozdziale 11, Informacje ogdlne” w kategorii ,Ogdlna instrukcja obstugi” lub sg
dostepne na zapytanie.

mUm W WEBER-HYDRAULIK GMBH www.weber-hydraulik.com

WEBER-HYDRAULIK Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstancja info.de-k@weber-hydraulik.com
Tel: +49 7531 9748-0

A Faks: +49 7531 9748-44 Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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