
Bedienung und 
Sicherheitshinweis

Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie auf unserer 
Webseite unter „Allgemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhält-
lich. Bevor Arbeiten an einem unserer Produkte vorgenommen werden, muss die 
allgemeine Betriebsanleitung der WEBER-HYDRAULIK GMBH in Konstanz gelesen 
werden.
Die Montage, Inbetriebnahme und Bedienung, Demontage, Instandhaltung 
(inkl. Wartung und Pflege) erfordern grundlegende mechanische/elektrische/
hydraulische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die 
Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer 
entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer 
Fachkraft durchgeführt werden. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen 
Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der 
einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche 
Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine 
Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten. Beachten Sie 
außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen 
der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen 
Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz. Die angegebenen 
Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte 
Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender 
nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere 
Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.
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Obsługa 
i wskazówki 

bezpieczeństwa 

Wskazówki dotyczące montażu, uruchomienia i konserwacji można znaleźć na 
naszej stronie internetowej w punkcie „Ogólna instrukcja obsługi” lub uzyskać 
na zapytanie. Przed przystąpieniem do prac przy jednym z naszych produktów 
należy zapoznać się z ogólną instrukcją obsługi firmy WEBER-HYDRAULIK GMBH 
w Konstancji. 
Montaż, uruchomienie i obsługa, demontaż, konserwacja (w tym konserwacja 
i pielęgnacja) wymagają podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki/elektryki/
hydrauliki oraz znajomości odpowiednich terminów specjalistycznych. Aby 
zapewnić bezpieczeństwo pracy, czynności te mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio wykwalifikowany personel lub osoby przeszkolone pod 
nadzorem wykwalifikowanego pracownika. Wykwalifikowany pracownik to 
osoba, która na podstawie swojego wykształcenia zawodowego, wiedzy i 
doświadczenia oraz znajomości odpowiednich przepisów jest w stanie ocenić 
powierzone jej prace, rozpoznać możliwe zagrożenia i podjąć odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. Wykwalifikowany pracownik musi przestrzegać odpowiednich 
zasad dotyczących danej dziedziny. Należy również przestrzegać ogólnie 
obowiązujących przepisów prawnych i innych wiążących regulacji europejskiego 
lub krajowego ustawodawstwa, a także przepisów dotyczących zapobiegania 
wypadkom i ochrony środowiska obowiązujących w danym kraju. Podane 
dane służą wyłącznie do opisania produktu. Na podstawie naszych informacji 
nie można wywodzić żadnego zapewnienia dotyczącego określonych właściwości 
ani przydatności do konkretnego zastosowania. Podane dane nie zwalniają 
użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnej oceny i kontroli. Należy 
pamiętać, że nasze produkty podlegają naturalnemu procesowi zużycia i starzenia. 



Installation Gehen Sie bei der Installation des Dichtsatzes vorsichtig vor. Verwenden Sie 
keine scharfkantigen Werkzeuge, die die Dichtung beschädigen könnten, und 
führen Sie die Dichtung nicht über raue oder scharfe Oberflächen. Minimieren 
Sie die Dehnung der Dichtung während der Installation. Benutzen Sie geeignete 
O-Ring-Montagewerkzeuge. Schraubendreher und Ahlen sind keine geeigneten
Installationswerkzeuge.
Beachten Sie, dass das Dichtmaterial mit der im System verwendeten
Hydraulikflüssigkeit und den Schmiermitteln für die Montage kompatibel sein muss.
Die meisten Ventile verfügen über interne Dichtungen, die nur durch fachgerechtes
Zerlegen des Ventils ausgetauscht werden können. Ein bloßes Wechseln der
äußeren Dichtungen genügt nicht für die Umstellung des Ventils auf ein anderes
Dichtmaterial. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice.

HINWEIS Lesen Sie vor der Installation des Dichtsatzes das dazugehörige Produkt-
Datenblatt, das Sie auf unserer Webseite unter „Ventilkatalog“ finden oder auf 
Anfrage erhältlich ist.

Gewährleistung Die Gewährleistung gilt ausschließlich für die gelieferte Konfiguration. Die 
Gewährleistung erlischt bei fehlerhafter Montage, bei nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung und / oder unsachgemäßer Handhabung.
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Instalacja Zachować ostrożność podczas montażu zestawu uszczelnień. Nie używać 
ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić uszczelkę, i nie przesuwać uszczelki 
po szorstkich lub ostrych powierzchniach. Podczas montażu zminimalizować 
rozciąganie uszczelki. Używać odpowiednich narzędzi do montażu pierścieni 
uszczelniających. Śrubokręty i szydła nie są odpowiednimi narzędziami 
instalacyjnymi.
Należy pamiętać, że materiał uszczelniający musi być kompatybilny z płynem 
hydraulicznym stosowanym w układzie oraz smarami używanymi podczas 
montażu. Większość zaworów posiada wewnętrzne uszczelki, które można 
wymienić jedynie poprzez profesjonalny demontaż zaworu. Sama wymiana 
zewnętrznych uszczelek nie wystarczy, aby zmienić materiał uszczelniający zaworu. 
W tym celu należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

WSKAZÓWKA Przed zamontowaniem zestawu uszczelnień zapoznać się z powiązaną kartą 
danych produktu, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji 
„Katalog zaworów” lub która jest dostępna na zapytanie.

Dane techniczne Gwarancja dotyczy wyłącznie dostarczonej konfiguracji. Gwarancja wygasa 
w przypadku nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego 
z przeznaczeniem i/lub niewłaściwej obsługi.

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44 

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
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