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Mess und Prüf-
bedingungen

� Alle Messungen erfolgen, wenn nicht anders angegeben, mit Hydrauliköl auf
Mineralölbasis nach DIN 51524 Typ HLP 32 oder HLVP 32

� Öltemperatur 40°C ± 3°C

� Viskosität 32 cSt

� Reinheitsklasse (DIN EN ISO 4406) 16/14/11 oder besser

angewandte 
Normen

� Fluidtechnik: DIN EN ISO 4413

� Druckflüssigkeiten: DIN 51524

� Filtration: ISO 4406

� Schutzarten (IP...): EN 60529

Measurement parameters and standards 
Valid for WEBER-HYDRAULIK ValveTech valves
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Measurement and 
test conditions 

Applied standards

▪▪ Unless otherwise specified, all measurements are performed using mineral 
hydraulic oil in accordance with DIN 51524, type HLP 32 or HLVP 32

▪▪ Oil temperature 40°C ± 3°C
▪▪ Viscosity 32 cSt 
▪▪ Purity class (DIN EN ISO 4406) 16/14/11 or better 

▪▪ Hydraulic fluid power: DIN EN ISO 4413
▪▪ Hydraulic fluids: DIN 51524
▪▪ Filtration: ISO 4406
▪▪ Protection classes (IP...): EN 60529


