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Zawor hamulca opuszczania SBH SBH-XI06
Maks. ciSnienie robocze 280 bar - _\|®
Maks. natezenie przeptywu 30 I/min L_ 4-- ‘_\-’_\-’_’
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WtAéClWOéCl + Zawoér hamulca opuszczania bez zaworu zwrotnego
« Zawor wkrecany
+ Umozliwia kontrolowane opuszczanie tadunkéw
« Solidny i trwaty
+ Uszczelnienie gniazdowe
» Bezobstugowy

www.weber-hydraulik.com 2



DANE TECHNICZNE

Parametry
hydrauliczne

Parametry
mechaniczne
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Dane techniczne

Maks. ci$nienie robocze:

Natezenie przeptywu maks:

Wspodtczynnik wysterowania:

Ustawienie ci§nienia:

Media eksploatacyjne:

Filtracja:

Strata ci$nienia 1 po 2:
Przeciek 1 po 2:

Przeciek 3 po 2:

Rodzaj konstrukcji:
Rozmiar:

Srednia temperatura:

Temperatura otoczenia:

Pozycja montazu:
Ochrona powierzchni:

Okres uzytkowania:

280 barow
30 I/min
5,7:1i 9:1; inny na zapytanie

od 70 bar do 250 bar.
Wiecej opcji dostepnych na zapytanie

Oleje mineralne zgodnie z normgq DIN 51524
HVI 32

ATF-Dexron llI

Fuchs Titan PSF

Fuchs Titan CHF 11S

Pentosin CHF 202

Petronas ATF 236.3

Wigcej opcji dostgpnych na zapytanie
CzystoS€ oleju zgodnie z normq ISO 4406
18/16/14, filtr z R 5(c) > 200

15 bar przy 30 I/min

Maks. 5 kropli/min przy Ap 112 bar

Maks. 100 ml/min przy Ap 100 bar

Zawér gniazda

Patrz tabela ,Wymiary”

od -40°C do +90°C

od -40°C do +90°C

Dowolne

Zewnetrzne czesci stalowe ZnNi8

10 min cykli przetqgczania



Charakterystyka Wymiary

CHARAKTERYSTYKA
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Warunki pomiaru

WYMIARY

Zawor hamulca
opuszczania SBH
Moment dokrecania
Obudowa stalowa 45 + 3 Nm

Obudowa aluminiowa 55 + 3 Nm
RK 27

Ramig oporowe

www.weber-hydraulik.com

Olej: HLP 32, Temperatura: 40°C (~32 cSt).
Wyzsze lepkosci zmieniajg wtasciwosci.
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Wymiary

Otwor stopniowy X LD

SBH-3106
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20501-091-TR-0

WSKAZOWKA Wiecej informaciji mozna znalezé w naszym katalogu online pod
adresem www.weber-hydraulik.com.

Zawdr hamulca . D29 ,
opuszczania
SBH-4106-..-T Moment dokrecania
Obudowa stalowa 45 + 3 Nm | l
Obudowa aluminiowa 55 + 3 Nm
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Charakterystyka Wymiary Kod typu

Otwor stopniowany aM20X1,5

do SBH-4106-..-T
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WSKAZOWKA Wiecej informacji mozna znalezé w naszym katalogu online pod
adresem www.weber-hydraulik.com.
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Kod typu

KOD TYPU
SBH-3106 -
Wspbdtczynnik Ustawienie cisnienia
Zawér hamulca wysterowania* (bar)
opuszczania 05 51 70
140
180
195
SBH-4106 - - T
Wspotczynnik Ustawienie cisnienia
Zawér hamulea wysterowania* (bar)
opuszczania 05 51 100
09 91 250 Zewn. odcigzenie zbiornika

WSKAZOWKA * Wspodtczynnik wysterowania 9:1 w standardzie dla 250 bar i 5:1 dla 100 bar.
Inne warianty, a takze ptyty poSrednie i obudowy rur na zaméwienie.

www.weber-hydraulik.com



Pozostate

POZOSTALE

Instrukcja obstugi  wskazéwki dotyczgce montazu, uruchomienia i konserwacii znajdujg sie w
rozdziale 11 ,Informacje ogdélne” w kategorii ,Ogdlna instrukcja obstugi” lub sq
dostepne na zapytanie.

WSKAZOWKA Zastrzegamy sobie prawo do zmian w tresci i ilustracjach.

www.weber-hydraulik.com
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