
 

 

  

 

  



 

 

 Zawór obciążający akumulator SLV 
 

 

Opis 

WEBER-HYDRAULIK ValveTech Storage Charge Valve SLV to 
zawór przełączający z punktem przełączania zależnym od ciśnienia. 
Ciśnienie przełączania jest podłączane do portu B (pamięć). Gdy 
osiągnięto zostanie ciśnienie przełączające, zawór otwiera 
połączenie od portu P do T, pompa znajduje się w cyrkulacji 
nieciśnieniowej. Jak tylko ciśnienie 
w porcie B zapada się do punktu odwrócenia, zawór zamyka 
połączenie z P do T, a pamięć jest ładowana. W zależności od typu, 
ciśnienie odwrócenia jest np. około 15% niższe od ustawionego 
ciśnienia przełączania (= odwrotna histereza). 
SLV dostępny jest jako płytki powierzchniowe NG 6 (SLV 6) i NG 10 
(SLV 10). Korektę można wykonać w naszej fabryce. 
Opcjonalnie dostępna jest ochrona regulacji. 
Jeśli zbiornik magazynowy jest podłączony bezpośrednio do płyty 
montażowej, dostępne są urządzenia z wbudowanym zaworem 
zwrotnym. 

 Specyfikacje  

Parametry hydrauliczne 

Ciśnienie robocze: Maksymalnie 315 barów 
Ustawianie nacisku: zobacz Klucze typu 
Histereza: zobacz Klucze typu 
Płynąć: SLV 6: maksymalnie 30 
l/min 

SLV 10: maks. 60 l/min 
Media operacyjne: Oleje mineralne zgodnie z 

normą DIN 51524, inne na 
życzenie 

Zakres lepkości: 3 – 400 cSt 
Filtracja: min. 25 μm 

Parametry mechaniczne 

Projekt: Pilotowanie 
Temperatura: -20 °C – +80 °C 
Pozycja instalacyjną: jakikolwiek 
Ciężar: SLV 6: 1,3 kg; 

SLV 10: 1,9 kg 
Materiałów: Części zaworów: 

Stalowa obudowa: 
aluminium 
Uszczelki: NBR (dostępny Viton) 
Pierścienie zapasowe: teflon; PU 

Powłoka ochronna: Elektroocynkowane zawory 
Mieszkania anodowane 

 

 Symboliczne obrazy  
 

Dostępne wersje / kod typu 

 

Aufbauplatte NG 6, NG 10 ● maks. 315 barów ● maks. 30 bzw. 60l/min 

0  = bez zaworu zwrotnego 

RV = z zaworem zwrotnym 

210 – SLV 6 

15 = 15% 

Na życzenie: 

20 = 20% 

30 = 30% 

50 = 50% 

Histereza 

15 – 3 – RV 

Zawór ładowania 
magazynującego, 
płyta montażowa 

Zakres ustawień ciśnienia 

55 = 18 – 55 barek 

105 = 35 – 105 
barek 

210 = 70 – 210 
barów 
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Dostępne wersje: 



 

 

Wymiary 

 SLV 6 z zaworem zwrotnym lub bez niego  
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 SLV 10  
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