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Eigenschaften = Einschraub-Druckbegrenzungsventil
= auch in Rohrleitungsgehause oder Zwischenplatte erhaltlich
= kompakte Bauweise

= wartungsfrei



Druckbegrenzungsventil

Technische Daten

090110_DBT | WEBER-HYDRAULIK

350 bar

DBT1: 350 bar, DBT2 und DBT3: 70 bar

siehe Typenschlissel

1(P) nach 2 (T)

siehe Typenschlissel

Mineral6le nach DIN 51524, andere auf Anfrage
7,4 - 420 ¢St

Olreinheit nach ISO 4406 (1999)
18/16/13, Filter mit 8 5(c) > 200

Der Druck an Anschluss 2 (T) addiert sich direkt zum Einstellwert. Der Gesamtdruck

von Anschluss 1 (P) und 2 (T) darf den zulassigen maximalen Betriebsdruck nicht

Hydraulische  Betriebsdruck max.:
KenngréBen Tankdruck max.:
Nennvolumenstrom:
Durchflussrichtung
Druckeinstellbereich:
Betriebsmedien:
Viskositatsbereich:
Filtration:
HINWEIS
Uberschreiten.
Mechanische Bauart:
KenngréBen Mediumstemperatur:
Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur:
Einbaulage:
Gewicht:
Werkstoffe:
Oberflachenschutz:
Kennlinien
Druck-Kennlinie (p/Q) DBT1 und DBT3
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Messbedingungen

Einschraubventil

-30°Cbis +80°C

-30°Chbis +80 °C

-30 °C bis +60 °C (nicht kondensierend)
beliebig

DBT1, DBT3: 0,14 kg

DBT2: 0,10 kg

Ventilteile: Stahl

Dichtungen: NBR, Stutzringe: PU, Teflon
verzinkt

Druck-Kennlinie (p/Q) DBT2
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Ol: HLP 32, Temperatur: 40 °C (~32 cSt).

Hohere Viskositaten verandern die Kennlinien.
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Abmessungen
Einschraubventil 26,63
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HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 11, Allgemeine
Informationen” unter www.weber-hydraulik.com.

HINWEIS Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgehause erhaltlich. MaB3blatter hierzu
erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Druckbegrenzungsventil

Abmessungen

Einschraubventil
DBT?2

Stufenbohrung
DBTZ2 (STO)

HINWEIS

HINWEIS

477
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Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 11 ,Allgemeine
Informationen” unter www.weber-hydraulik.com.

Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgeh&use erhaltlich. MaBblatter hierzu
erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Abmessungen
Einschraubventil #30
DBT3
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HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 11, Allgemeine
Informationen” unter www.weber-hydraulik.com.

HINWEIS Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgehduse oder in einer Zwischenplatte
erhaltlich. MaBblatter hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Typenschliissel
DBT1 - L -
Druckbegrenzungs- Einstellschraube mit Dichtung NBR
ventil max. 25 I/min Kontermutter
Druckeinstellbereich Symbolbild | Gehause
20-130 bar B ohne
40-180 bar A Rohrleit »
ohrleitungsgehause
180-350 bar W G3/8 RG3
DBT2 - L -
Druckbegrenzungs- Einstellschraube mit Dichtung NBR
ventil max. 10 I/min Kontermutter
Druckeinstellbereich Symbolbild | Gehause
10-60 bar D ohne
40-270 bar A ) )
Rohrleitungsgehause 9702
G3/8
DBT3 - L -
Druckbegrenzungs- Einstellschraube mit Dichtung NBR
ventil max. 50 I/min Kontermutter
Druckeinstellbereich Symbolbild | Gehaduse
40-200 bar A =N _ )
L Rohrleitungsgehause
180-350 bar W G3/8 RG2

Zwischenplatte NG 6 | ZW6

HINWEIS Der Druckeinstellwert kann auf Kundenwunsch voreingestellt werden. Bitte kontak-
tieren Sie hierzu unseren Kundenservice: anfrage.dekw@weber-hydraulik.com.
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Zubehor und weiterfithrende Informationen

Zubehor/Ersatzteile Artikel: Materialnummer:
Dichtsatz DBT1 (NBR) 407.0003
Dichtsatz DBT3 (NBR) 407.0007

Betriebsanleitung Hinweise fur die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in Kapitel 11

LAllgemeine Informationen” unter der Kategorie ,Allgemeine Betriebsanleitung”
oder sind auf Anfrage erhaltlich.

WEBER-HYDRAULIK GMBH www.weber-hydraulik.com
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz info.de-k@weber-hydraulik.com
Tel: +49 7531 9748-0

Fax: +49 7531 9748-44 Anderungen vorbehalten
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