
 

 

  



 

 

Rohrleitungsgehäuse G 1/2" ● max. 250 bar ● max. 60 l/min 

3-Wege-Stromregelventil SR3 
 

 
Beschreibung 

Das 3-Wege-Stromregelventil SR3 öffnet, sobald der 
eingestellte Volumenstrom zum Verbraucher erreicht ist, 
einen Ablauf zum Tank hin. Der eingestellte Volumenstrom ist 
weitgehend unabhängig von Druckschwankungen des 
Verbrauchers oder des Zulaufdruckes. 
Die Anordnung der Anschlüsse ermöglicht ein vorteilhaftes 
und einfaches Einfügen in die Leitungsführung. 
Wahlweise ist das SR3 auch mit einem integrierten Druck- 
begrenzungsventil lieferbar, somit ist eine zuverlässige 
Maximaldruck-Absicherung des Verbrauchers möglich. 

 
 

 
 Technische Daten  

Betriebsdruck: max. 250 bar 
Volumenstrom:  einstellbar 0...60 l/min 

Zulauf max. 60 l/min 
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, 

andere auf Anfrage 
Viskositätsbereich: 3 – 400 cSt 

Filtrierung: min. 25 µm 
Betriebstemperatur: -20 °C – +80 °C 
Gewicht: 1,00 kg 
Anschlüsse: G 1/2" 
Werkstoff: Gehäuse: Aluminium 

Ventile: Stahl galv. verzinkt 
 
 

 
 Symbolbilder  

ohne Druckbegrenzungsfunktion mit Druckbegrenzungsfunktion (-LAN) 
 

 
 
 
 

 
lieferbare Ausführungen / Typenschlüssel 

 

SR3 – 60 – 1/2" – LAN 
       

3-Wege-Stromregelventil Regelbereich 
[l/min] 

Anschlüsse 
[Innengewinde] Option 

 
LAN = mit integriertem 
Druckbegrenzungsventil, 
Einstellbereich 30–210 bar 



 

 

 

 
 

 
ohne Druckbegrenzungsfunktion 

 

 
 
 
 

mit Druckbegrenzungsfunktion (-LAN) 
 

 
 
 
 
  

Abmessungen HM3/060703+060705 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


