
 

 

  



 

 

Zawór 3-drożny z regulacją przepływu SR3 
 

 

Opis 

Zawór regulacji przepływu trójdrożnym SR3 otwiera odpływ do 
zbiornika, gdy tylko osiągnięto zostanie ustalony przepływ 
objętościowy do odbiorcy. Przepływ objętościowy jest w dużej 
mierze niezależny od wahań ciśnienia konsumenta lub 
ciśnienia wlotowego. 
Układ połączeń umożliwia korzystne i łatwe włączenie do 
prowadzenia kabla. 
SR3 jest również opcjonalnie dostępny z wbudowanym 
zaworem bezpieczeństwa ciśnieniowego, co pozwala na 
zapewnienie niezawodnej maksymalnej ochrony ciśnienia 
konsumenta. 

 
 

 

 Specyf ikacje   

Ciśnienie robocze: Maksymalny 
przepływ objętościowy 250 barów:  regulowana 0...60 
l/min 

Maksymalna prędkość 
wlotu 60 l/min Materiały robocze: Oleje 
mineralne zgodnie z normą DIN 51524, 

Inni na życzenie 
Zakres lepkości: 3 – 400 cSt 

Filtracja: min. 25 μm 
temperatura pracy: -20 °C – +80 °C 
Ciężar: 1,00 kg 
Połączenia: G 1/2" 
Materiał: Obudowa: Aluminiowe 

zawory: Stalowe galv. 
Ocynkowane 

 
 

 

 Symbol iczne obrazy   

bez funkcji odciążenia ciśnienia z funkcją odciążenia ciśnienia (-LAN) 

 

 
 
 
 

 

Dostępne wersje / kod typu 
 

SR3 – 60 – 1/2" – Sieć lokalna 
       

Zawór 3-drożny regulacji przepływu 
Zakres 

sterowania 
[l/min] 

Połączenia 
[Wątek żeński] Opcja 

 
LAN = z wbudowanym 

zaworem bezpieczeństwa 

bezpieczeństwa, zakres 

regulacji 30–210 barów 

Obudowa rurociągu G 1/2" ● maks. 250 barów ● maks. 60 l/min 



 

 

 

 

 

 

bez funkcji odciążenia ciśnienia 
 

 
 
 

 
z funkcją odciążenia ciśnienia (-LAN) 
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