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Doppel-Rückschlagventil DRV

Inhaltsverzeichnis Inhalt					     Seite

Eigenschaften 	� Doppel-Rückschlagventil mit Vorspannfunktion

	� auch in Rohrleitungsgehäuse erhältlich

	� kompakte Bauform

	� wartungsfrei

direkt gesteuert
mit Vorspannfunktion

max. Betriebsdruck 350 bar
max. Volumenstrom 50 l/min

2

0,5 bar

1
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Kennlinien

Hydraulische 
Kenngrößen

Betriebsdruck max.: 350 bar
Nennvolumenstrom: max. 50 l/min
Durchflussrichtung von 1 nach 2: Vorspannrichtung

von 2 nach 1: Bypass
Druckeinstellbereich: siehe Typenschlüssel
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, andere auf Anfrage
Viskositätsbereich: 7,4 - 420 cSt
Filtration: Ölreinheit nach ISO 4406 (1999) 

18/16/13, Filter mit ß 5(c) > 200

Technische Daten

Mechanische 
Kenngrößen

Bauart: Einschraubventil
Baugröße G 1/2“
Mediumstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
Umgebungstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
Lagertemperatur: -30 ° C bis +60 ° C (nicht kondensierend)
Einbaulage: beliebig
Gewicht: 0,06 kg
Werkstoffe: Ventilteile: Stahl 

Dichtungen: NBR

0 10 20 30 40 500

10

20

30

Pöff = 10 bar

Pöff = 0,5 bar

Δ
p 

[b
ar

]

Q [l/min]

Messbedingungen Öl: HLP 32, Temperatur: 40 ° C (~46 cSt)

Druckverlust-Kennlinie (Δp/Q) DRV
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Abmessungen
Doppel-Rückschlag-

ventil DRV

DRV in Gehäuse G3

HE4/14 31 07

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ unter  
www.weber-hydraulik.com.
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https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
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WEBER-HYDRAULIK GMBH
Am Wollmatinger Ried 12 
78479 Reichenau
Tel.: +49 7531 9748-0

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten

Doppel-Rückschlagventil

Zubehör/Ersatzteile Artikel: 	 Artikelnummer:
Einschraubwerkzeug Stiftschlüssel	 139.0002

Typenschlüssel

Sonstiges

*  max. Volumenstrom 20 l/min
**  Für die Montage von Seite 1 wird ein Stiftschlüssel 

(10,8 mm x 3,0 mm) benötigt.

Betriebsanleitung Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in unserem 
Produktkatalog in Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ unter der Kategorie „All-
gemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhältlich.

Standardprogramm

-12 0,5- - -DRV

Doppel- 
Rückschlagventil

Baugröße Öffnungsdruck 
2 nach 1

Gehäuse
ohne
Rohrleitungsgehäuse G 1/2 ** G3

Öffnungsdruck  
1 nach 2

0,5 0,5 bar
2 2 bar
3 3 bar
10 10 bar
15 15 bar *

https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
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