IRYAYA
WEBER-HYDRAULIK

Podwojny zawor zwrotny DRV

bezposrednie sterowanie

z funkcja naprezenia wstepnego
maks. cisnienie robocze 350 bar
maks. natezenie przeptywu 50 |/min
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Wiasciwosci = Podwdjny zawor zwrotny z funkcjg naprezenia wstepnego

= Dostepny réwniez w obudowie do montazu w rurze
= Kompaktowa konstrukgja

= Bezobstugowy



Podwojny zawor zwrotny

Dane techniczne

Parametry
hydrauliczne

Parametry
mechaniczne

Charakterystyki

Warunki pomiaru
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Maks. ci$nienie robocze:

Znamionowe natezenie
przeptywu:
Kierunek przeptywu

Zakres ustawien cisnienia:
Media eksploatacyjne:
Zakres lepkosci:

Filtracja:

Rodzaj konstrukgji:
Rozmiar

Temperatura medium:
Temperatura otoczenia:
Temperatura przechowywania:
Pozycja montazu:

Masa:

Materiaty:
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350 bar
maks. 50 I/min

od 1do 2: Kierunek naprezenia wstepnego
od 2 do 1: Obejécie

Patrz kod typu
Oleje mineralne zgodnie z DIN 51524, inne na zapytanie
7,4-420 cSt

Czystos¢ oleju zgodnie z norma ISO 4406 (1999)
18/16/13, filtr z B 5(c) > 200

Zawor wkrecany

G1/2"

od -30°C do +80°C

od -30°C do +80°C

od -30°C do +60°C (bez kondensadji)
Dowolne

0,06 kg

Czesci zaworu: Stal

Uszczelki: NBR

Charakterystyka strat cisnienia (Ap/Q) DRV
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Olej: HLP 32, Temperatura:

40°C (~46 cSY)
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Wymiary

Podwdéjny zawor
zwrotny DRV

DRV w obudowie G3

WSKAZOWKA

L7

Podwajny zawor zwrotny
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Szczegbtowy rysunek otworu stopniowanego mozna znalez¢ w rozdziale 12
,Informacje ogdlne” w rubryce ,Kawitacje zaworowe i uktady otwordw” pod adresem

www.weber-hydraulik.com.
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Podwojny zawor zwrotny

Kod typu
DRV - 12
Podwojny Rozmiar

zawor zwrotny

*maks. natezenie przeptywu

** do montazu strony 1 wymagany jest klucz trzpieniowy

(10,8 mm x 3,0 mm).

Pozostate

Akcesoria/
Czesci zamienne

Instrukcja obstugi

Program standardowy

\IRYAYA

WEBER-HYDRAULIK
(WaW,

474

20 I/min

Artykut:

0,5 -

Cisnienie otwarcia
2pol
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Obudowa

Bez

Cisnienie otwarcia
1po2

0,5 | 0,5 baréw

2 2 baréw

3 3 bar

10 | 10 baréw

15 |15 bar*

Obudowa do montazu
w rurze G 1/2 **

G3

Narzedzie do wkrecania Klucz trzpieniowy

Numer artykutu:

139.0002

Wskazowki dotyczace montazu, uruchomienia i konserwacji znajdujg sie w naszym

katalogu produktéw w rozdziale 12 ,Informacje ogdine” w kategorii ,Ogdlna

instrukcja obstugi” lub sa dostepne na zapytanie.

WEBER-HYDRAULIK GMBH
Am Wollmatinger Ried 12

78479 Reichenau
Tel.. +49 7531 9748-0

www.weber-hydraulikcom

info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian



