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07.2018

� Nothandbetätigung wirkt direkt auf den Magnetanker

� feststellbare oder nicht feststellbare Versionen erhältlich

� feststellbare Varianten dienen zur mechanischen Grundeinstellung des Ventils

� Einsatz bei Störungsfällen oder Inbetriebnahme

Nothandbetätigung 
mit Pin

NH (H402)

� nicht feststellbar

� zur Betätigung, wird der innenliegende Pin mit einem spitzen Gegenstand ein-
gedrückt

� beim Loslassen springt der Pin in seine Ausgangsposition zurück

� nicht zur Dauerregelung geeignet

HINWEIS Mit welchen Nothandbetätigungen die verschiedenen Proportional-Ventile erhält-
lich sind, finden Sie im Typenschlüssel des jeweiligen Ventils.

HINWEIS Die Abbildungen sind beispielhaft zur Verdeutlichung der Bauform der Nothand-
betätigung. Die Verbindung zum Magneten kann je nach Baugröße des Ventils 
variieren.

Eigenschaften

1 2 3 4

A

B

C

D

E

D
IE

S
E

V
O

R
LA

G
E

IS
T

G
E

H
EI

M
ZU

H
A

LT
EN

.F
U

E
R

D
E

N
FA

LL
D

ER
E

R
TE

IL
U

N
G

E
IN

ES
SC

H
U

TZ
R

E
C

H
TE

S
BE

H
AL

TE
N

W
IR

U
N

S
A

LL
E

R
E

C
H

TE
VO

R
.

TH
IS

D
O

C
U

M
E

N
T

IS
C

O
N

FI
D

E
N

TI
A

L.
AL

L
R

IG
H

TS
R

E
SE

R
VE

D
IN

TH
E

EV
E

N
T

O
F

TH
E

G
R

A
N

T
O

F
A

PA
TE

N
T.

F

M.K.

ENTSTANDEN AUS

RAW MAT. NO.

WERKSTOFF

DERIVATE FROM

Allgemein

HALBZEUG

MATERIAL

V4

REPL. FOR

ART.-NR. / PART NO.

FORMAT
REVISION

H.W.
REVISION

GEAEND.

HE4 / 12 48 18
ERSATZ FUER

MODIF.

A4

GEPR.
CHECK

AEND.-DATUM

BLATT

DRAW.

PAGE

MOD. DATE

MOD. NO.
AEND.-NR.30.11.2012

T.W.

SIZE

DATUM

DRAWING NO.
ZEICHN.-NR.

OF
VON

MASZSTAB

WEIGHT approx.
GEWICHT ca.

BENENNUNG / TITLE

SCALE

PR45 mit Pin mit Leerhub
Magnetrohr

DATE
GEZ.

FLUID TEAM Automationstechnik GmbH
D-78467 Konstanz

ALLG. TOL. / GEN. TOL.

VERANT.
RESP.
NAV.
NAV.

0.02 kg

ISO 2768 -

EN ISO 1302

ISO 13715

OBERFLAECHEN / SURFACE

KANTEN / EDGE

x

22M
x1

,5

3,
8



Nothandbetätigung mit Pin NH (H402)

HE4/124818

Mechanical manual overrides 
Models

110510_manual_overrides
07/2018 

Characteristics ▪▪ The manual override applies directly to the magnet anchor 
▪▪ Lockable or non-lockable version available 
▪▪ Lockable variants are used for mechanical basic adjustment of the valve 
▪▪ Use in the event of faults or set up

NOTE The manual overrides with which the various proportional valves are available 
are specified in the type code for the relevant valve.

NOTE The illustrations are examples to illustrate the model of the manual override. 
The connection to the magnet may vary depending on the valve size.

▪▪ Not lockable 
▪▪ For actuation, use a pointed object to push the internal pin in 
▪▪ When released, the pin returns to its start position 
▪▪ Not suitable for permanent control 

Manual override with pin 
NH (H402) 
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Nothandbetätigung 
mit Druckknopf

DNH (H405)

� nicht feststellbar

� federrückstellend

� zur Betätigung wird der Druckknopf eingedrückt

� beim Loslassen springt der Druckknopf in seine Ausgangsposition zurück

� nicht zur Dauerregelung geeignet

Nothandbetätigung 
mit Innensechskant 

und Konterung 
FNH (H301)

� feststellbar mit Sechskantschraube

� zur Grundeinstellung geeignet
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HM4/143014

HE4/151906

▪▪ Not lockable
▪▪ Spring return
▪▪ Push the pushbutton in to actuate
▪▪ When released, the pushbutton returns to its start position 
▪▪ Not suitable for permanent control

▪▪ Lockable using hexagonal screw
▪▪ Suitable for basic adjustment

max. 23.5

Manual override with 
pushbutton 

DNH (H405)

Manual override with 
hexagon socket and lock 

nut 
FNH (H301)
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Nothandbetätigung 
mit Handrad und 

Konterung 
H302

� feststellbar mit Handrad

� zur Grundeinstellung geeignet

HM4/143010
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▪▪ Lockable using hand wheel
▪▪ Suitable for basic adjustment

Manual override with 
hand wheel and lock 

nut 
H302

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz, Germany
Phone:	 +49 7531 9748-0
Fax:	 +49 7531 9748-44 

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com
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