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Beschreibung  
 

Mit dem direkt gesteuerten Proportional-Druckbe-
grenzungsventil EPDBDGA-05/06 können Drücke 
proportional zum Magnetstrom eingestellt werden. 
Erreicht der an Anschluss P anliegende Druck den 
momentanen Einstellwert (Magnetstrom), öffnet das 
Ventil und lässt das Medium zum Anschluss T fließen. 
Fällt der Druck wieder ab, schließt das Ventil mit 
geringer Hysterese.  
Das Ventil verfügt über ein schnelles, präzises und 
schwingungsstabiles Ansprechverhalten. Es ist relativ 
unempfindlich gegenüber Ölverschmutzungen. Der 
Regelkolben ist gehärtet und geschliffen.  
Das sehr robuste Ventil zeichnet sich besonders durch 
seine sehr flache P/Q – Kennline aus. 
 
 

Anwendungsgebiete Symbolbild
 

Das Proportional-Druckbegrenzungsventil EPDBDGA-
05/06 kann direkt für Volumenströme bis 12 l/min oder als 
Pilotventil für fernsteuerbare Druckbegrenzungs- oder 
Druckregelventile eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hydraulische Kenngrößen 

Betriebsdruck:  max. 45 bar 
 (überdrucksicher bis 315 bar) 
Volumenstrom: max. 12 l/min 
Einstelldruckbereich: 45 bar 
Minimaldruck: volumenstrom- und viskositäts- 
 abhängig, siehe Diagramm. 
 Druck an Anschluss T addiert sich  
 direkt  zum Einstellwert.  
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524,  
 andere nach Rücksprache 
Viskositätsbereich: 10 – 350 cSt 
Durchflussrichtung: von P nach T 
Filtrierung: Klasse 18/16/13, Filter ß 6...10 ! 75 
Wiederholgenauigkeit: < 1%  *) 
Hysterese: < 4 % *) 
* bei optimalem PWM- Signal im Bereich 20% - 100% vom  
Druck-Einstellbereich 
 
Mechanische Kenngrößen 

Bauart: Ventil-Kolbenkonstruktion, 
 direkt durch Magnet betätigt  
Umgebungstemperatur: -25 °C – +50 °C 
Medientemperatur: -25 °C – +70 °C 
 

 
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise waagrecht 
Masse: 1,7 kg 
Werkstoffe: Ventilteile, Gehäuse: Stahl 
 Dichtungen: NBR 
Oberflächenschutz: Magnet: verzinkt 
 Gehäuse: ohne 
 
Elektrische Kenngrößen 

Nennspannung: 24 V DC; 12 V DC 
zul. Betriebsstrom: 830 mA (24 V); 1700 mA (12 V) 
Nennwiderstand (R20): 22  (24 V); 5,5  (12 V) 
Leistungsaufnahme: max. 20 W 
Einschaltdauer: 100 % ED 
Ansteuerung: PWM- Signal (Gleichspannung mit  
 Puls-Weiten-Modulation) 
PWM- Frequenz: vorzugsweise 85 Hz 
Ansteuergeräte: siehe Kapitel 6 ‚Ansteuerelektronik’ 
Schutzart: IP 65 
el. Anschluss: Gerätestecker nach DIN 43650  
 Form A, inkl. Gerätesteckdose Pg9 
 
 
 
 

Technische Daten Messparameter und Normen  siehe Kapitel 12

direkt gesteuert ! Aufbauplatte NG 6 ! max. 45 bar ! max. 12 l/min

Proportional-Druckbegrenzungsventil EPDBDGA-05/06 
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Kennlinien 
 

Öl: HLP 32, Temperatur: 40 °C (32 cSt). PWM- Frequenz 85 Hz.  
Größere Volumenströme und höhere Viskositäten ergeben höhere Drücke an Anschluss P. 
 
 Druck – Magnetstrom ( p/I) Q = 7 l/min  Druckanstieg ( p/Q) stromlos (Minimaldruck)
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lieferbare Ausführungen / Typenschlüssel 

EPDBDGA-05/06 – 45 – * – 24V / *
          

Proportional-Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert,  
Kolbenkonstruktion, Aufbauplatte NG 6 (DIN 24340 A06) 

 
Druck- 
Einstellbereich 

 
Konstr.-
stand 

 
Nenn- 
spannung 

 
Sonderaus- 
führungen 

          

    45  =   45 bar  (intern)  12V DC  

       24V DC   

        

 
Abmessungen 
 

  
 H4-023601 


