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Eigenschaften �� 2- bzw. 3-Wege-Proportional-Stromregelventil im Rohrleitungsgehäuse oder in 
Zwischenplatte NG 6 oder NG 10 

�� stromlos offene oder stromlos geschlossene Varianten

�� als reststrombelastbare Version erhältlich

�� wartungsfrei

�� Spulen einfach austausch- und drehbar

Proportional-Stromregelventil

Inhaltsverzeichnis Inhalt					     Seite

direkt gesteuert, elektrisch betätigt
max. Betriebsdruck 350 bar

max. Volumenstrom 70 l/min
im Rohrleitungsgehäuse oder   

in Zwischenplatte NG 6 oder NG 10

EPSR2-14 und EPSR3-14
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Hydraulische 
Kenngrößen

Betriebsdruck max.: 350 bar
Nennvolumenstrom: siehe Typenschlüssel, bei Regel-Δp = 7 bar
Durchflussrichtung: 2-Wege: 1 nach A, 3-Wege: 2 nach A (1 = Tank)
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, andere auf Anfrage
Viskositätsbereich: 10 - 350 cSt
Filtration: Ölreinheit nach ISO 4406 (1999) 

18/16/13, Filter mit ß 5(c) > 200
Wiederholgenauigkeit: < 3 % bei optimalem PWM-Signal*
Hysterese: < 5 % bei optimalem PWM-Signal*
* bei 20 % bis 100 % vom Nennmagnetstrom

Technische Daten

Mechanische 
Kenngrößen

Bauart: Einbauventil im Rohrleitungsgehäuse, in Zwischenplatte 
NG 6 oder NG 10

Baugröße: 14
Mediumstemperatur: -20 ° C bis +65 ° C
Umgebungstemperatur: -20 ° C bis +50 ° C
Lagertemperatur: -30 ° C bis +60 ° C (nicht kondensierend)
Einbaulage: beliebig
Zulässige Beschleunigung: 5 g quer zur Einbauachse
Gewicht: EPSR: 4,30 kg, ZEPSR2-06: 3,88 kg, ZEPSR3-06: 2,69 kg 

ZEPSR3-10: 5,65 kg
Werkstoffe: Ventilteile: Stahl, Gehäuse Stahl, 

Dichtungen: NBR, optional Viton
Oberflächenschutz: außenliegende Teile: Stahl verzinkt

Elektrische 
Kenngrößen

Nennspannung: 12 V DC, 24 V DC
Nennmagnetstrom: 12 V: DIN und AMP 2,3 A, DEUTSCH 2,0 A 

24 V: DIN und AMP 1,1 A
Nennwiderstand (R20): 12 V: DIN und AMP 2,7 Ω, DEUTSCH 3,85 Ω 

24 V: DIN und AMP 12,6 Ω
Leistungsaufnahme: 23,0 W bei Nennmagnetstrom
Einschaltdauer: 100 % ED
Ansteuerung: PWM-Signal
PWM-Frequenz: typisch 140 Hz (applikationsabhängig)
Schutzart: IP65 bei korrekt montierter Leitungsdose
Elektrischer Anschluss: Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 (alt DIN 43650) 

Form A, AMP Junior Timer, DEUTSCH Stecker
Ansteuergeräte: siehe Kapitel 6 „Ansteuerelektronik und Sensorik“ und in 

unserem Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.
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Ein Anziehen einer GPS Norm
bedingt kein automatisches
Anziehen aller GPS Normen

- anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Konservierung)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405
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Kennlinien

Messbedingungen Öl: HLP 32, Temperatur: 40 ° C (~32 cSt).

Abmessungen

elektrischer Anschluss
DIN EN 175301-803  
(alt DIN 43650) Form A

Anzugsdrehmoment 4 Nm

Magnet 360 ° drehbar

Proportional-
Stromregelventil im 

Rohrleitungsgehäuse 
EPSR 14

HINWEIS Das Ventil ist auch als EPSRR in reststrombelastbarer Ausführung verfügbar, bei der 
der Reststrom über den Druck des geregelten Stromes hinaus belastet und somit 
von weiteren Verbrauchern genutzt werden kann. 
Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Abmessungen
Stromregelventil in 

Zwischenplatte NG 6 
ZEPSR-06-14

HM3/16 02 03
Anzugsdrehmoment 4 Nm

Magnet 360 ° drehbar

HINWEIS Zur Befestigung des Ventils müssen passende Zylinderkopfschrauben nach 
DIN EN ISO 4762 M5 x 60 - 12.9 benutzt werden. Anzugsdrehmoment: 
6,3±0,3 Nm, Einschraubtiefe mindestens 8 mm.

Stromregelventil in 
Zwischenplatte NG 10 

ZEPSR-10-14

HM3/15 14 04

HINWEIS Zur Befestigung des Ventils müssen passende Zylinderkopfschrauben nach 
DIN EN ISO 4762 M6 x 30 - 12.9 benutzt werden. Anzugsdrehmoment: 10±0,5 Nm, 
Einschraubtiefe mindestens 8 mm.
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Ein Anziehen einer GPS Norm
bedingt kein automatisches
Anziehen aller GPS Normen

- anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Konservierung)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405
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anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Sauberkeit)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405
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elektrischer Anschluss
DIN EN 175301-803, Form A

Lochbild NG 6  
(DIN 24340 A06)

4 x O-Ring 9,25 x 1,78

Lochbild NG 10 
(DIN 24340 A10)

5 x O-Ring 14,00 x 1,78

Anzugsdrehmoment 4 Nm

Magnet 360 ° drehbar

elektrischer Anschluss
DIN EN 175301-803, Form A
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HINWEIS Abmessungen der Lochbilder finden Sie im Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ 
unter der Rubrik „Lochbilder“ und in unserem Onlinekatalog unter www.weber-
hydraulik.com.

HINWEIS Das Ventil ist auch als EPSRA2-10-14 in einer Aufbauplatte NG 10 erhältlich. Maß-
blätter hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage.

HINWEIS Betriebsdruck max: P, A, B: 350 bar; TA, TB: 10 bar.

http://www.fluid-team.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=32&Itemid=2
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
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Bauart

EPSR
Stromregelventil 
in Rohleitungs-
gehäuse

ZEPSR
Stromregelventil 
in Zwischenplatte 
NG 6 oder NG 10* 

Baugröße*

Typenschlüssel

Konstruk-
tionsstand

Dichtung
NBR
Viton V

Nennspannung
12V 12 V DC
24V 24 V DC

Ausführung
2 2-Wegeventil
3 3-Wegeventil

Elektrischer Anschluss
DIN

AMP AMP Junior 
Timer

DEU DEUTSCH 
(nur 12 V)

* bei Zwischenplatteneinbau:  
   NG 6: ZEPSR2-06-14 bzw. ZEPSR3-06-14 
   NG 10: ZEPSR3-10-14 (nur als 3-Wege-Ausführung verfügbar)

Durchfluss 
stromlos

SG
stromlos 
geschlossen

SO
stromlos 
offen

Nothandbetätigung
ohne
Nothand mit Pin H402
feststellbare Nothand 
Innensechskant und 
Konterung

H301

feststellbare Nothand 
mit Sterngriff H302

Nenndurchfluss
(bei Regel-Δp = 7 bar)

30 30 l/min
40 40 l/min
60 60 l/min (nur SG)

70 70 l/min (nur SG)

Stahlgehäuse

HINWEIS Das Ventil ist auf Anfrage auch als EPSRR in reststrombelastbarer Ausführung 
verfügbar.
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WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Fax: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten

Sonstiges
Zubehör/Ersatzteile Artikel: 	 Artikelnummer:

Steckdose DIN EN 175301-803 (alt DIN 43650), Form A, schwarz	 149.0007
Steckdose DIN EN 175301-803 (alt DIN 43650), Form A, grau	 149.0008
Magnetspule 12 V, DIN EN 175301-803 (alt DIN 43650), Form A	 147.0011
Magnetspule 24 V, DIN EN 175301-803 (alt DIN 43650), Form A	 147.0009
Magnetspule 12 V, AMP Junior Timer	 147.0007 
Magnetspule 24 V, AMP Junior Timer	 147.0010
Magnetspule 12 V, DEUTSCH Stecker	 147.0012
Dichtsatz EPSR2(3)-14 (NBR)	 405.0116
Dichtsatz EPSR2(3)-14 (Viton)	 405.0117 
Dichtsatz ZEPSR2-06-14 (NBR)	 405.0118
Dichtsatz ZEPSR2-06-14 (Viton)	 405.0119
Dichtsatz ZEPSR3-06-14 (NBR)	 405.0120
Dichtsatz ZEPSR3-06-14 (Viton)	 405.0121
Dichtsatz ZEPSR2(3)-10-14 (NBR)	 405.0122
Dichtsatz ZEPSR2(3)-10-14 (Viton)	 405.0123

HINWEIS Passende Ansteuerelektronik finden Sie in Kapitel 6 „Ansteuerelektronik und Sen-
sorik“ und in unserem Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.

Betriebsanleitung Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in unserem 
Produktkatalog in Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ unter der Kategorie „All-
gemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhältlich.

http://www.weber-hydraulik.com
mailto:info.de-k%40weber-hydraulik.com?subject=
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=83&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=a2f921c2b690de1a6fe79f7bb4287561
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=83&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=a2f921c2b690de1a6fe79f7bb4287561
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
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