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Druckbegrenzungsventil DBT
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Eigenschaften �� Einschraub-Druckbegrenzungsventil

�� auch in Rohrleitungsgehäuse oder Zwischenplatte erhältlich

�� kompakte Bauform

�� wartungsfrei

direkt gesteuert
max. Betriebsdruck 350 bar

max. Volumenstrom 50 l/min

1

2
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090110_DBT  |  ValveTechDruckbegrenzungsventil

Kennlinien

Hydraulische 
Kenngrößen

Betriebsdruck max.: 350 bar
Tankdruck max.: DBT1: 350 bar, DBT2 und DBT3: 20 bar
Nennvolumenstrom: siehe Typenschlüssel
Durchflussrichtung 1 (P) nach 2 (T)
Druckeinstellbereich: siehe Typenschlüssel
Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, andere auf Anfrage
Viskositätsbereich: 7,4 - 420 cSt
Filtration: Ölreinheit nach ISO 4406 (1999) 

18/16/13, Filter mit ß 5(c) > 200

Technische Daten

Mechanische 
Kenngrößen

Bauart: Einschraubventil
Mediumstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Lagertemperatur: -30 °C bis +60 °C (nicht kondensierend)
Einbaulage: beliebig
Gewicht: DBT1, DBT3: 0,14 kg

DBT2: 0,10 kg
Werkstoffe: Ventilteile: Stahl 

Dichtungen: NBR, Stützringe: PU, Teflon
Oberflächenschutz: verzinkt

HINWEIS Der Druck an Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert.
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Messbedingungen Öl: HLP 32, Temperatur: 40 °C (~46 cSt)

Druck-Kennlinie (p/Q) DBT1 und DBT3 Druck-Kennlinie (p/Q) DBT2
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Abmessungen
Einschraubventil 

DBT1

Stufenbohrung zu  
DBT1

HM4/14 33 09

HINWEIS Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgehäuse erhältlich. Maßblätter hierzu 
erhalten Sie gerne auf Anfrage.

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.
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Abmessungen
Einschraubventil 

DBT2

Stufenbohrung zu 
DBT2 (STO/MSVT)

HM4/14 33 08

HINWEIS Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgehäuse erhältlich. Maßblätter hierzu 
erhalten Sie gerne auf Anfrage.

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.
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Abmessungen
Einschraubventil 

DBT3

Stufenbohrung zu 
DBT3 (C-10-2)

HM4/14 33 10

HINWEIS Das Ventil ist auch in einem Rohrleitungsgehäuse oder in einer Zwischenplatte 
erhältlich. Maßblätter hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage.

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.
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anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Sauberkeit)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind
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- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405

45
38

13
,3

30n

1 

2

27SW

19SW

38

1 

2

7/8 - 14 UNF

16

5SW

1 2 3 4

A

B

C

D

E

D
IE

S
E

V
O

R
LA

G
E

IS
T

G
E

H
E

IM
Z

U
H

A
LT

E
N

.F
U

E
R

D
E

N
F

A
LL

D
E

R
E

R
T

E
IL

U
N

G
E

IN
E

S
S

C
H

U
T

Z
R

E
C

H
T

E
S

B
E

H
A

LT
E

N
W

IR
U

N
S

A
LL

E
R

E
C

H
T

E
V

O
R

.
T

H
IS

D
O

C
U

M
E

N
T

IS
C

O
N

F
ID

E
N

T
IA

L.
A

LL
R

IG
H

T
S

R
E

S
E

R
V

E
D

IN
T

H
E

E
V

E
N

T
O

F
T

H
E

G
R

A
N

T
O

F
A

P
A

T
E

N
T

.

F

M.K.

ENTSTANDEN AUS

RAW MAT. NO.

WERKSTOFF

DERIVATE FROM

Allgemein

HALBZEUG

MATERIAL

V18

REPL. FOR

ART.-NR. / PART NO.

FORMAT
REVISION
REVISION

GEAEND.

HM4 / 14 33 10
ERSATZ FUER

MODIF.

A4

GEPR.
CHECK

AEND.-DATUM

BLATT

DRAW.

PAGE

MOD. DATE

MOD. NO.
AEND.-NR.

jakab

SIZE

DATUM

DRAWING NO.
ZEICHN.-NR.

OF
VON

MASZSTAB

WEIGHT approx.
GEWICHT ca.

BENENNUNG / TITLE

SCALE

 
DBT3 - LAN

DATE
GEZ.

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
D-78467 Konstanz

ALLG. TOL. / GEN. TOL.

VERANT.
RESP.
NAV.
NAV.

-

ISO 2768 - 

EN ISO 1302

ISO 13715

OBERFLAECHEN / SURFACE

KANTEN / EDGE

x

 
 

  

 

  

anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Sauberkeit)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405

45
38

13
,3

30n

1 

2

27SW

19SW

38

1 

2

7/8 - 14 UNF

16

5SW

1 2 3 4

A

B

C

D

E

D
IE

S
E

V
O

R
LA

G
E

IS
T

G
E

H
E

IM
Z

U
H

A
LT

E
N

.F
U

E
R

D
E

N
F

A
LL

D
E

R
E

R
T

E
IL

U
N

G
E

IN
E

S
S

C
H

U
T

Z
R

E
C

H
T

E
S

B
E

H
A

LT
E

N
W

IR
U

N
S

A
LL

E
R

E
C

H
T

E
V

O
R

.
T

H
IS

D
O

C
U

M
E

N
T

IS
C

O
N

F
ID

E
N

T
IA

L.
A

LL
R

IG
H

T
S

R
E

S
E

R
V

E
D

IN
T

H
E

E
V

E
N

T
O

F
T

H
E

G
R

A
N

T
O

F
A

P
A

T
E

N
T

.

F

M.K.

ENTSTANDEN AUS

RAW MAT. NO.

WERKSTOFF

DERIVATE FROM

Allgemein

HALBZEUG

MATERIAL

V18

REPL. FOR

ART.-NR. / PART NO.

FORMAT
REVISION
REVISION
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VON
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GEWICHT ca.

BENENNUNG / TITLE

SCALE

 
DBT3 - LAN

DATE
GEZ.

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
D-78467 Konstanz

ALLG. TOL. / GEN. TOL.

VERANT.
RESP.
NAV.
NAV.

-

ISO 2768 - 

EN ISO 1302

ISO 13715

OBERFLAECHEN / SURFACE

KANTEN / EDGE

x

 
 

  

 

  

anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Sauberkeit)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405

45
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30n
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2

27SW

19SW

38
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2

7/8 - 14 UNF

16

5SW

https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
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Typenschlüssel

-

-

-

L N

L N

L N

-

-

-

DBT1

DBT2

DBT3

Druckeinstellbereich
20-130 bar B
40-180 bar A
180-350 bar W

Druckeinstellbereich
10-60 bar D
40-270 bar A

Druckeinstellbereich
40-200 bar A
180-350 bar W

Druckbegrenzungs-
ventil max. 25 l/min

Druckbegrenzungs-
ventil max. 10 l/min

Druckbegrenzungs-
ventil max. 50 l/min

Einstellschraube mit 
Kontermutter

Einstellschraube mit 
Kontermutter

Einstellschraube mit 
Kontermutter

Dichtung NBR

Dichtung NBR

Dichtung NBR

Symbolbild Gehäuse
ohne

Rohrleitungsgehäuse 
G 3/8 RG3

11

2

Symbolbild Gehäuse
ohne

Rohrleitungsgehäuse 
G 3/8 9702

11

2

Symbolbild Gehäuse

Rohrleitungsgehäuse 
G 3/8 RG2

Zwischenplatte NG 6 ZW6

11

2

3 41 2
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Druckbegrenzungsventil

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Fax: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten

Zubehör/Ersatzteile Artikel: 	 Artikelnummer:
Dichtsatz DBT1 (NBR)	 407.0003
Dichtsatz DBT3 (NBR)	 407.0007

Sonstiges

Betriebsanleitung Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in unserem 
Produktkatalog in Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ unter der Kategorie „All-
gemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhältlich.

http://www.weber-hydraulik.com
mailto:info.de-k%40weber-hydraulik.com?subject=
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
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