
090120_EDB
02.2017

1/ 7 

Eigenschaften� 1
Technische Daten� 2
Kennlinien� 2
Abmessungen� 3
Typenschlüssel� 7
Sonstiges� 7

Druckbegrenzungsventil EDB
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Eigenschaften �� Druckbegrenzungsventil mit Rückschlagfunktion/Nachsaugfunktion

�� Einbauventil für Stufenbohrung EDB oder

�� Einschraubventil T-10A oder T-13A

�� im Rohrleitungsgehäuse oder im Doppelrohrleitungsgeshäuse erhältlich

�� kompakte Bauform

�� geringe Leckage

�� wartungsfrei

direkt gesteuert
mit Rückschlag-/Nachsaugfunktion

max. Betriebsdruck 420 bar
max. Volumenstrom 60 l/min,

Stufenbohrung EDB, T-10A oder T-13A

2
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090120_EDB  |  ValveTechDruckbegrenzungsventil

Kennlinien

Hydraulische 
Kenngrößen

Betriebsdruck max.: EDB: 420 bar
EDB38, DEDB, EDB10, EDB13: 350 bar

Nennvolumenstrom: EDB: max. 60 l/min
EDB38, DEDB, EDB10, EDB13: max. 50 l/min

Druckeinstellbereich: siehe Typenschlüssel
Öffnungsdruck Rück-
schlag-/Nachsaugventil:

<0,5 bar

Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, andere auf Anfrage
Viskositätsbereich: 7,4 - 420 cSt
Filtration: Ölreinheit nach ISO 4406 (1999) 

18/16/13, Filter mit ß 5(c) > 200
Hysterese: 10 %

Technische Daten

Mechanische 
Kenngrößen

Bauart: EDB: Einbauventil, EDB38: Einbauventil im Rohrleitungs-
gehäuse, DEDB: Doppelventil im Rohrleitungsgehäuse, 
EDB10/EDB13: Einschraubventil T-10A bzw. T-13A

Mediumstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
Umgebungstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
Lagertemperatur: -30 ° C bis +60 ° C (nicht kondensierend)
Einbaulage: beliebig
Gewicht: EDB: 0,015 kg, EDB38: 0,3 kg, DEDB: 1,15 kg,  

EDB10/EDB13: 0,06 kg
Werkstoffe: Ventilteile: Stahl 

Dichtungen: NBR, optional Viton
Oberflächenschutz: Stahl verzinkt
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Messbedingungen Öl: HLP 32, Temperatur: 40 ° C (~46 cSt)
Die Einstellung erfolgt bei Q = 10 l/min.

Druck-Kennlinie (p/Q) EDB von 2 nach 1 Druckverlust-Kennlinie (Δp/Q) Rückschlag-/ 
Nachsaugfunktion von 1 nach 2

HINWEIS Bei Block- oder Patroneneinbau sind abweichende Kennlinien möglich.
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Abmessungen
Einbauventil EDB

Stufenbohrung zu  
EDB

HE4/15 26 01

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.
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Anzugsdrehmoment: 35-40 Nm
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Abmessungen
Einschraubventil 

EDB10

Stufenbohrung 
T-10A

HE4/15 27 10

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.

HINWEIS Passende Gehäuse und Anschlussplatten finden Sie in Kapitel 10 „Aufbauplatten, 
Zwischenplatten, Gehäuse“ oder in unserem Onlinekatalog unter www.weber-
hydraulik.com.
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Anzugsdrehmoment: 35-40 Nm
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Abmessungen
Einschraubventil 

EDB13

Stufenbohrung 
T-13A

HE4/15 27 11

HINWEIS Eine detaillierte Zeichnung der Stufenbohrung finden Sie in Kapitel 12 „Allgemeine 
Informationen“ unter der Rubrik „Ventil-Kavitäten und Lochbilder“ und in unserem 
Onlinekatalog unter www.weber-hydraulik.com.

HINWEIS Passende Gehäuse und Anschlussplatten finden Sie in Kapitel 10 „Aufbauplatten, 
Zwischenplatten, Gehäuse“ oder in unserem Onlinekatalog unter www.weber-
hydraulik.com.
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Abmessungen
Einbauventil im  

Rohrleitungsgehäuse 
EDB38

Doppel-Einbauventil 
im Rohrleitungsge-

häuse DEDB

HM4/08 04 14

HM3/15 37 06
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HINWEIS Die Einstellung des Druckeinstellbereichs erfolgt bei Q = 10 l/min.

Druckbegrenzungsventil

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Fax: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten

Zubehör/Ersatzteile Artikel: 	 Artikelnummer:
Dichtsatz T-10A/T-13A (NBR)	 405.0036
Dichtsatz T-10A/T-13A (Viton)	 405.0037

Typenschlüssel

Sonstiges

*  auch mit fester Voreinstellung möglich. Bitte kontaktieren Sie uns  
*  für Ihren gewünschten unverstellbaren Druckeinstellbereich
**  nur bei EDB möglich
*** RV = Rückschlagventil

HINWEIS Passende Gehäuse und deren Abmessungen finden Sie in Kapitel 10 „Aufbauplat-
ten, Zwischenplatten, Gehäuse“ oder in unserem Onlinekatalog unter www.weber-
hydraulik.com.

Betriebsanleitung Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in unserem 
Produktkatalog in Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ unter der Kategorie „All-
gemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhältlich.

--

Druckeinstellbereich*
20-70 bar 20-70
71-130 bar 71-130
131-210 bar 131-210
211-280 bar 211-280
281-350 bar 281-350
351-420 bar** 351-420

Verschlussschraube
mit Verschlussschraube, mit RV***-Feder
ohne Verschlussschraube, mit RV-Feder F
ohne Verschlussschraube, ohne RV-Feder O

Bauart
EDB Einbauventil

EDB38
Einbauventil im  
Rohrleitungs 
gehäuse (G 3/8“)

DEDB
Doppel-Einbauventil 
in Rohrleitungs 
gehäuse (G 1/2“) 

EDB10 Einschraubventil 
T-10A

EDB13 Einschraubventil 
T-13A

http://www.weber-hydraulik.com
mailto:info.de-k%40weber-hydraulik.com?subject=
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
https://www.weber-hydraulik.com/startseite/
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