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Bypass-/ Nachsaugventil HNV

Inhaltsverzeichnis Inhalt     Seite

Eigenschaften  � Hydromotor-Nachsaugventil

 � Kavitationsschutz für Danfoss OMM und Motoren mit gleichem Anschlussbild

 � Öl wird durch Rückschlagventil von Gegenseite nachgesaugt, wenn Motor nach 
Abschalten nachdreht

 � platzsparende Montage

 � wartungsfrei

Kavitationsschutz für Orbital-Motoren
mit Hohlschrauben G 3/8 “ 
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R
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Hydraulische 
Kenngrößen

Betriebsdruck max.: 210 bar
Volumenstrom max.: 10 l/min
Öffnungsdruck Rück-
schlagventil:

0,3 bar

Betriebsmedien: Mineralöle nach DIN 51524, andere auf Anfrage
Viskositätsbereich: 7,4 - 420 cSt
Filtration: Ölreinheit nach ISO 4406 (1999) 

18/16/13, Filter mit ß 5(c) > 200

Technische Daten

Mechanische 
Kenngrößen

Bauart: Bypass-/Nachsaugventil
Baugröße: G 3/8 “
Mediumstemperatur: -20 ° C bis +80 ° C
Umgebungstemperatur: -20 ° C bis +80 ° C
Lagertemperatur: -20 ° C bis +60 ° C (nicht kondensierend)
Einbaulage: beliebig
Gewicht: 0,23 kg
Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium 

Hohlschrauben und Dichtkantringe: Stahl
Oberflächenschutz: Aluminium: eloxiert, Stahl: verzinkt

Abmessungen
Bypass- / 

Nachsaugventil HNV

HM4/94 45 01

Anzugsdrehmoment 45 - 50 Nm
SW24 
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Ein Anziehen einer GPS Norm

bedingt kein automatisches
Anziehen aller GPS Normen

- anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Konservierung)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405

10

20

R  P

25

4,53013( ) 22( )

G3/8 G3/8

65

SW24G3/8 G3/8
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Ein Anziehen einer GPS Norm

bedingt kein automatisches
Anziehen aller GPS Normen

- anzuwendende Fluid Team Norm:
TLV-003 (Konservierung)

AA 05/04 (Expanderbohrung)
- Maße in eckigen Klammern sind

 Vorbearbeitungsmaße nach
DIN 406 Teil 10 und Teil 11

- Maße mit  E  gekennzeichnete
gilt Size ISO 14405
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Bypass-/ Nachsaugventil

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Fax: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Änderungen vorbehalten

Typenschlüssel

Artikelbezeichnung Artikelnummer
Bypass-/ Nachsaugventil HNV inklusive G 3/8 “ Hohlschrauben 203.0029

Sonstiges

Betriebsanleitung Hinweise für die Montage, Inbetriebnahme und Wartung finden Sie in unserem 
Produktkatalog in Kapitel 12 „Allgemeine Informationen“ unter der Kategorie „All-
gemeine Betriebsanleitung“ oder sind auf Anfrage erhältlich.

Einbauvorschrift
Wird bei der Montage von Anschluss P und R der Anzugsdrehmoment überschrit-
ten, kann es zu Schäden an den Hohlschrauben kommen! Die Angaben für das 
Anzugsdrehmoment der Hohlschaube (in Nm, Gegenwerkstoff Stahl) dürfen nicht 
überschritten werden. Dies ist durch entsprechendes Werkzeug (Drehmoment-
schlüssel) oder Anzugsverfahren sicherzustellen.
Tritt Leckage am Dichtkantring trotz korrektem Anzugsdrehmoment auf, darf der 
Verbund keinesfalls mit höherem Moment angezogen werden. Hier kann es not-
wendig sein, das Bypass-/ Nachsaugventil und/oder das Gegenstück zu tauschen. 
Dabei muss auch der Dichtkantring getauscht werden.
Der Verbund ist zur Aufnahme hydraulischer Kräfte ausgelegt. Werden über z. B. 
Hydraulikleitungen (fest verrohrt) mechanische Zugkräfte eingeleitet, kann dies 
unter Umständen zum Versagen führen. 
Hydraulikleitungen sind in jedem Fall spannungsfrei an das Ventil anzuschließen.

Zubehör/Ersatzteile Artikel:  Artikelnummer:
Hohlschraube G 3/8 “ 805.0001
Dichtkantring R 3/8 “ 809.0011

http://www.weber-hydraulik.com
mailto:info.de-k%40weber-hydraulik.com?subject=
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
https://www.weber-hydraulik.com/produkte/ventile/?tx_anwendungen_products%5BproductSubCategory%5D=315&tx_anwendungen_products%5Baction%5D=show&tx_anwendungen_products%5Bcontroller%5D=ProductSubCategory&cHash=ec6a3f6254e2fbc897efad2de00e5764
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